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Inz. Josef Plzak, OKI PD, vedouci technickeho odboru ustredni sekee radia 


Pred nekolika dny jsem listoval ve starych 
rocnicich Kratkych vln a Amatdrskeho radia. 
Mel jsem pred sebou i rocnik 1953, ro£nik 

■ vydany pfed deseti lety. Deset let v zivote 

cloveka ubehne rychle. V radiotechnice se 
vsak stalo za deset let tolik zmen, jako u lid! 
v nekolika generacich.. Pred deseti lety 
jsmestavSIi prvnftelevizory.snili jsmeoprv- 
nich nahravaiich, superhety na 145 MHz 
s citlivosti pod 10 p,V patfily ke spi£ko- 
vym zarizenim. Za deset let se radiotechni- 
ka zmenila kvalitativne - vlady se ujimaji 
.tranzistory a kybernetika. ■ 

Zmenilo se i technicke zamereni radio- 
amatdru. Doba amaterske vyroby televizoru 
a nahravafu doiila. BSznd pouzivame tran- 
zistoryy rozmaha se SSB, stereofonni tech- 
nika, pripravujeme RTTY, podstatne se 
zkvalitniiy parametry VKV zarizeni, proni- 
kaji novd koncepce vysilacu i prijlmacu, 
'dostavame nove pohledy na zapojeni, ktera 
jsme povazovaliza klasicka. Jizdveamaterske 
druzice slouzily radioamateru rn a prijem 
amaterskych signilu odrazem o’d Mesice 
prestal byt verneovskou fantazif. 

Co se stane v technice za daIJich deset 
let, nedovedu a neodvazuji se ani odhad- 
nout. Avsak tutonovou techniku budou uz 
spolutvorit dnesni mladi amateri -ti, kteri 
dnes zacinaji, i ti, kterl se teprve pripravuji. 
Musime se o ne starat. §kola da mladezi zna- 
losti, avsak nebudi V nl vzdy touhu pozna- 
vat a objevovat. V mladych lidech je snadne 
vzbudit zajem o radiotechniku a amatdrstvi 
zvIaSt. Vzdyt kazdy z nas si jiste vzpomina, 
jakou neopakovatelnou radost mu prinesly 
prvni zvukyjeho prvniho vyrobku - priji- 
ma£e. z£adny koncesionar nikdy nezapome- 
ne na vzruseni z prvniho spojeni, na prve 
spojeni s| dalkovym signalem, na prvni dip- 
lorn, prvni vyhrany zavod. To vse spolu 
s romantikou pribliienych dalekje pritazli- 
ve a srozumitelne mladym lidem. Ne kazdd 
vzplanuti vsak byva laskou pro cely zivot; 
Proto nestaci jen zajem vzbudit, ale je treba 
zajistit i podminky, aby se mohl rozvijet. 
A to je prvoradym likolem nejen noveho 
technickeho odboru ustredni sekee radia, 

- nybri celd naisi organizace.V letosnim roce 
chceme pripravit nekolik typu zafizeni pro 
mladez. Mnoho amatdru pouziva modern! 
prijimafe i vysilace na 160 m, zhotovene 
z dostupnych soucastek. Potize pusobi pro- 
vedeni mechanickych praci. TecHnicky od- 
bor pripravuje konkurs na nejlepsi zarizeni. 
Vyrobni podklady vitezneho zarizeni budou 
slouzit ke zhotoveni stavebnicovych sestav 

■ v nekterem vyrobnim druzstvu. Vitezny 
konstrukterbudeodmenen. Podobnymzpu- 
sobem chceme zajistit tranzistorove staveb- 
nice modulovych jednotek, z nichz by bylo 
mozno sestavit nizkofrekveneni zesijovace, 
jednoduche prijimace apod. 

K vyhliseni konkursu pristupujeme pro¬ 
to, ze jedinec nemuze terito ukol uspokojive . 
rozresit. Pouziti teto formy je nove. Jsme 
vsak presvedeeni, ze dava predpoklady pro 
nejsirsi uplatneni dobrych technickych na- 
padu a myslenek. Vy, zkuSeni technici si 
• vzpomente, co pro vas pri vasich zacatcich 
znamenata kazda rada, kazda pomoc od zku- 


senejsich. Svou ucasti v konkursu splaiite 
svuj dluh. 

Vaznym probldmem je i uroven vychovy 
a vyeviku. Ka2dy rok probiha v krouzcich, 
klubech i kolektivkich fada kursu. Zadobu 
existence kolektivnich stanic bylo vycho- 
vano mnoho radiovych operateru a techni¬ 
ku. Zajima nas, kde jsou, co delaji jako ama- 
tdri.kolikz nich trvale propadloamatdrskd- 
mu sportu? Zajim4 nas vychova kvalitnich 
lidi, nebo shromazd'ovSni priznivych ukaza- 
telu mesicnich htaseni? Ai budeme rozebi- 
rat situaci v nasem krouiku, klubu, sekei, 
posuzujme hodnotu, vychovy podle trva- 
lychvysledku. Hledejme prifiny formSInosti 
aodstraftujmeje! Zamyslemese i nad Orovni 
absolventu kursfi.V technickych i provoznich 
kursech prednasejme radiotechniku zaji- 
mave a pristupnou, pochopitelnou formou. 
Ze schuzi krouzku a klubu odstranmesuch6 
a plane schuzovani! Programy pripravujme 
tak, aby v nich prevladaly technicke i pro- 
vozni zajimavosti. 

Ve srovnani se zapadnimi organizacemi 
radioamateru mame vybudovanou daleko 
rozsahlejSi a hlubsi organizacni sii, mame 
vice a Idpe vybavenych klubu, mame pro 
svou praci plnou podporu a pochoperii. Za- 
mysleme se nad tim, jak techto prednosti 
vyuzivame, zamysleme se nad stylem a niplni 
nasi prace. 

Zasadnim a jedinym hlediskem, zda svou 
vychovnou praci delame dobre, musi byt ni- 
koliv ppcet absolventu kursu, ale pocet kva- 
Iitnich, aktivnich a zapalenych radioamateru, 
ktere jsme vychovali, Jen tak dokazeme, aby 
znacka OK patrila na vsech pasmech k nej- 
kvalitnejsim, nejaktivnejsim a nejsolidnej- 
sim, ale prispejeme i odbornymi znalostmi 
absolventu kursu k tomu, aby byli cennym 
prinosem nasemu narodnimu hospodarstvi 
v rozvoji prumyslu a pri zvysovani obrany- 
schopnosti nasi vlasti. 



Clenove krouzku.v Tfebici pri slaobe dvou - 
( eleklronkovych prijlmacu 


ZPlUSTUPNIT ELEKTRONIKU DESETITISfCUM ! 
























Dha 1. februara 1964 bolo tomu pat 
rokov, ke'dy sa z vychodu ripubliky ozva- 
la nova kolekdvna stanica OK3KAG, 
zriadena pri ZO Svazarmu na Vysokej 
skole technickej v Kosiciach.. Pamatni 
zakladajuca listina je podpisana prvymi 
ilenmi: OK3UO doc. inz. Jaroslavom 
Kocichom, jeho XYL OK3YP Danou, 
OK3SP inz. Samuelom Suborn a 
OK.3PX inz. Rudolfom Palcora. Tito 
ityria spolu s RO OK3-4123 Ladisla- 
vom Satmirym zacali prevadzku stanice. 

Na prvotni fazkosti uz dnes spomi- 
naju s usmevom. Na vlastnej kozi poci- 
tili, ako t’azko bolo trcba prebojovaf no¬ 
vi nazory a sposoby price medzi kosic- 
k^mi amatermi a vytvorif podmienky 
pre uspesnii pracu. Prekazok bolo ne- 
urekom. Nekvalitni vysielacie zariade- 
nie, zdedeni zo zruseneho KRK, rusenie 
televizie v susednom bloku, rusenie osci- 
loskopickych merani katedry fyziky, 
v areile ktorej bola stanica umiestnena, 
„utopene“ anteny v mestskom parku, 
rusenie prijmu z okolitych zariadeni - 
to bpli denni starosti a vyzadovali silni 
nervy' a pevnu volu do price. 

Silnych nervov, pevnej vole a chute 
do price nechybalo. Kolektlvu vsak 
chybala opora a povzbudenie, ktori ca- 
kali od veducich funkcionarov okresu 
a kraja, starsich a v tej dobe aj skusenych 
radioamaterov. Ich zaujem bol sustre- 
dcny na prekotne zakladanie kolektiv- 
nych stanic v miestach, kde pre ich pri¬ 
ori neboli vytvoreni ani minimalne pod¬ 
mienky a preto doslo v zapati k ich zru- 
seniu. Zial, ani hodnotenie prace v ri- 
distike nebolo zb strany tychto. funkcio¬ 
narov odpovedajuce a dodnes ma stopy 
akodliveho rovnostarstva.' ■ : ’ 

Tym viac si kolektiv stanice vizi za- 
sluznii pracu inziniera Samuela Subu, 
OK3SP, ktory podporoval druzstvo pri 
technickej praci a nemilosrdne karhal 
sebamensie priestupky proti pravidlim 
radioamaterskej prcvadzky. Dalej to boli 
znami OK3DG, OK3AL, OK3RA, kto- 
rf ochotne pomahali pri stavbe i v pre- 
vadzke. Ku kolektivke mali blizsie 
ozajstniamateri ajepozoruhodno, ze pri- 
cu stanice nepoznali tij ktory’ch to bolo 
povinnost’ou. Ved spravne ludi viest’ a 
spravne hodnotit’ ich pracu, to je dole- 
zity kliic ku zdarnej' praci kazdeho ko- 
lektivu a ani v OK3KAG tomu inak ne¬ 
bolo. Dnes je kolektiv stanice zoceleny 
pracou v t'azkych podmienkach. Pre- 
vadzkovf operateri OK3-4123 Ladislav 
.Satmiry a OK3-5292 Juraj Blanarovic 
patria medzi . najlepsich operaterov 
v OK. Vysledky ich snazenia v zavo- 
doch, DX,. technickej praci a vzt’ahu 
k drobnej kazdodennej cinnosti to jasne 
dokazuju. Popri nich a vdaka tyinto vy- 
ristli dalsi opcratbri OK3CCQ.- Tiber 
Buday, znamy' svojou pracovitosfou, 
OK3-6473 - Mirek Bartos, mlcanlivy ^ 
a-presny operator s istou davkou stastia' 
a OK3-15 292 -• Adolf- Lachky. Novym 
clenom PO OK3-4120 - Lolovi Hurba- 
nbvi a OK3-9024 - Ladislavovi Kova- 
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Kolektiv 0K3KAG, 

nositel odznaku 2!a obetavu prdcu 

I. stupne 

covi i najmladsej RO, sest’nast’rocnej Da¬ 
ne Tabisovej - OK3-10 032 venuje teraz 
kolektiv vefku starostlivosf. 

Na oslavu pat’rocneho jubilea vo feb- 
. ruiri prisli i ti, ktori uz su na novych 
pracoviskach' - OK3PX iriz. Rudolf 
Palco, OK3RI Jano Palko a OK3CBF 
Milena Svejnova a dalsi spolupracovnici 
kolektivky. 

V kolektive OK3KAG pracuju svorne 
Slovaci, Cesi a Madari, zamestnanci vy¬ 
sokej skoly, vojaci, Studenti a cciy rad 
r6znych profesii, zenati aj slobodni, mu- 
zi aj zeny. Kolektiv je velmi dobry, vie 
podat’ pomoenu ruku, mi vsak. aj prisne 
pravidla, ktorymi sa musia riadif kandi- 
diti na prijatie do klubu. Kolektiv chcel 
hned od zaciatku dokizaf, ze je zivota- 
schopny, ze vie nieco urobif aj v. fazkycb 
podmienkach. Pracoval rovnako huzev- ■ 
nato na KV, ako aj na VKV. Ved len 
diplom ZMT obdrzali za polroka cin¬ 
nosti. Stale viacej sa siistredovali na 
sportovu cinnost’, sledovali sovietske 
druzice, stavali zariadenia schopne pre 
prevadzku hlavne v pretekoch, kde prve 
vysledky neboli dobri. Obdivovali sa 
najblizsim siiperom, napr. OK3KFE 
z Presova, ucili sa z ich taktiky a sposobu 
previdzky v pretekoch, avsak len do tej . 
doby, kym OK3KFE v .tabulkach bolo 
pred OK3KAG. Potorri sa bolo treba 
ucif od inych, OK3KAS, OK1KPA, 
OK1KTI a neskorsie OK2KOJ. V tom 
bol a je zakladny rys price kolcktivu,-’ 
vazit’ si kazdeho supera na pasme, ucif 
sa od lepsich a nepodeehovat’ slabsich. 

V mcdzinarodnych, pretekoch bolo 
pocuf stanicu az neskor, ked operateri 
ziskali zakladne poznatky v domacich 
pretekoch. Bolo peknym povzbudenim, 
ked v CQ. Mir 1959 ziskali piate miesto 
v kategorii kolektivnych stanic OK. Po- 
tom sa pocet pretekov rozsiril a vysledky ‘ 
sa neustale zlepsovali. Ci uz to boli pre- 
teky SAG, CQ. Mir, OK-DX contesty, 
SP, YO a HA contesty, H 22, neskor 
WWCQDX, WADM a dalsie, zacali sa 
castejsie objavovaf na diplomoch ozna- 
cenia „l.st.OK“. Teraz uz zdobi vysie- 
laciu miestnost’ 40 diplomov za dobre 
umiestnenie v pretekoch a za ostatni vy¬ 
sledky price. 

Dosahovat’ dobre vysledky v- prete¬ 
koch ziiameni pine sa zamerat’ na pri- 
pravu. To vyzaduje denne sledovat’ pas- 
ma a neustale udrzovaf kondiciu opera- 
tirov, urcenych pre preteky. Pocty spo- . 
jeni v OK3KAG presahuju cislo 4000 
rocne a rnaju stale stupajucu tendenciu. 

K 1. februaru 1964 vykazuje vyse 22 000 
spojeni. Aj ked nie su' v spojemach 
priebercivi, predsa len ukazuje DXCG 
skore 186/150 zemi. 

Praci na VKV venovali velku pozor- ■ 
nosf a vysledky neboli najhorhe. Zasah 
bleskom na PD. 1960, ktory sposobil ko¬ 
lektivke znaenu materialnu skodu a kto- 
remu pal’ operaterov uniklo'o vlas, vy- 
radil kolektivku zo sustavnej prace na 
VKV na dlhsiu dobu. 

Konstrukcna ’cinnost’ kolektivky je 
v§ak stale este slabym miestom,' este zda- 
leka. nie je liroven zariadeni tak vysoka, 
akobysi operateri zelali./Jcdnoducha a' 



Jeden z primlch v OK3KAG - Laco Satmdry 

rychla obsluha.diferencialneho VFO po- 
dfa patentu inz. Subu s nasledujucimvSe- 
pismovym vysielacom je vefmi ucelna 
kombinacia, prisposobenaprcrychlu pre¬ 
vadzku v pretekoch. Prechod na ini 
pasmo si vsak vyzaduje 1—2 min. caso- 
, vu stratu, najma vymenou anten a vy- 
mennych cievok v Kortingu. Ani prikon 
PA vysielaca hie je dovodom k spoko- 
jenosti operatirov, ktori sii vedfa nasich 
Goliisov Dividmi. Ked kolektivka ne- 
ziskala povolenie na vyssi-prikon, pustili 
sa operateri a technici do stavby ticin- 
hych anten; tato cesta bola uznana 
v dalsej prici ako najrozumnejsia. 
120 m a 160 m lw antiny pre nizsie 
pasma, GP a Cubical Quad pre pasma 
vyssie nahradzuju to, o co je stanica vy- 
konove chudobnejsia. 

Taki je doterajsia bilancia stanice 
OK3KAG. Jej kolektiv pomaha vycho- 
vivaf mladych ludi, nadsenych pre ri- 
distiku a uvedomelych sportovcov socia- 
listickej vlasti. 
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• Mladez jim pomohla. Ve 40. ulicni 
organizaci Svazarmu v Praze 10 smero- 
valo vse k zaniku kolekti\Tiiho zivota. 
Neco nebylo v poradku a to neco se sta- 
valo stile hmatatelnejsim. Nadsenci, 
kteri kdysi s takovym zapalem budovali 
zarizeni v kolektivni stanici OK1KNH, 
meli stale mine casu na kolektivku - pro 
ruzne rodinne starosti nebo pro zane- 
prazdneni v zamestnani. A najednou ne- 
mel kdo pokraiovat v prici. O pet az 
deset let mladsi operatiri, ti sestnacti az 
osmnictileti mlidenci nebyli - podle 
minenf starsich - dost odpovedni, dost 
stari, aby mohli samostatne pracovat a 
udrzet byvaly cily tep kolektivniho zi- 
■ vota. A zatim jsou tito mladi lide primo 
nabiti energii, chuti pustit se do neceho, 
rvit se. A jejich energii lze velmi dobre 
vyuzit. K podobnym zaverum dochi- 
zeli postupne i starsi soudruzi - ,,Dej 
praci, odpovednost, urci ukoly a sleduj 
jejich plnenf! Gkoly misto zakazu - du- 
•vera misto nedfivery.“ 

A umirini kolektivniho zivota presta- 
lo, otevrely se novi perspektivy. Nepro- 
jevilo se to najednou, ale zmena pricha- 
zela pomalu ve kvasu ruznych nazoru, 
ale jiste krok. za krobem. Pracovnici 
okresniho vyboru to videli a duverovali 
mladym, kterym sverili i usporadani 
okresnich preboru v rychlotelegrafii. 
Zavod, .ktery se konal 18. a 19. ledna 
t.r., pripravil v pomerne kritki dobe' 
s. Myslib s kolektivem. V nemali mire 
prispely k tomu i novi mistnosti na Ku- 
banskem namesti, zajisteni pro prici 



amatcru okresnim vyborcm Svazarmu - 
velka okna, teplo, nove vybavenf. Pfed- 
seda okresniho vyboru Svazarmu s. No- 
vik - OKI AO, mohl za tri dny po do- 
dini zarizeni hlasit mestskemu vyboru, 
ze rozvod pro pfijem telegrafie v novych 
stolech je hotov. a zavod mohl byt za- 
hajen. Skoda jen, ze v Praze 10, kdc 
by dll tolilc koncesionaru, tak malo je 
jich cinnych v mistc bydliste, Pozvam 
byli vsichni.' 

Prvni den se zivodilo v prijmu te- 
legrafnich znadek tempem 60 alz 100 zna-, 
ku za minutu, druhy den dopoledne ve 
vysilani tempem 110 az 150 znaku za 
minutu. Uroven zavodu byla prekvape- 
nim. Hlavni rozhodci - OK1LM - se 
vyjadril, ze vysledky byly na urovni celo- 
statnich preboru. Velmi dobre si poci- 
nala s. Stefanova - skoda, ze nemohla 
zavod dokoncit, druhy den nebyla uvol- 
.nena ze zamestnani. Tato smtila po- 
stihla take nektere dalsi zavodniky. • - 

S jfdlem roste chut’. Mladi poradatele 
se zavazali, ze usporadaji i krajskd pre- 
bory a dalsi zavod. Stars! nczustali po- 
zadu a prislibili alespon pomoc a zku- 
Senosti. 

Problemy ma kazda kolektivni stani- 
ce, snad jind nebo v jind forme, ale pro- 
blemy se musi resit. Ini. VI. Krupa 



Prikladny radioamater, predseda OV Svaz¬ 
armu s. Novak, OKI AO 


® Znaji se a nikd/se nevideli - kdo? 
Radioamateri! Znaji se mnoho let z pds- 
ma, ale osobne nebyli nikdy ve styku ani 
se nevideli. Proto se jich nfikolik domlu- 
vilo, ze se sjedou do Hodonina na pratel- 
skou besedu a pohovori si jednak o tom, 
jak zvysovat cinnost na pasmech 145 
a 433 MHz, jednak aby se osobne 
poznali. Organizatory setkani byli 
OK2VCK a OK2BCZ. A tak se 
koncem minuldio roku v sesli OK2LG, 
OK3JM, OK2 VDZ, OK2 VZ,OK3VES, 
OK2BFI, z OK3KII dva soudruzi, ale 
i OE1KOW s xyl a RP z OE, ktefi sly- 
seli na pasmu, jak si soudruzi domlouvaji 
setkani a u pfilezitosti maleho pohranic-. 
niho ,styku prijeli z Rakouska. Na 22 
amatdil se seslo; vymenili si zkusenosti, 
pohovofili si, jak navazovat spojeni po- 
moci odrazu od mcteorickych stop 
apod. OK2BCZ navrhl, aby se podobnd 
setkani konalo letos na jare ve Znojme. ' 

-jg' 



Zavodnici se provesli s vysilackami A7B,' 
ale co by neudelali pro splneni dkolu 


• Branny zavod radioamateru. Praha8 
■neni prilis radioamatdsky cinnym ob- 
vodem. Avsak branny zavod, ktery 
usporadal radioklub se svou kolektivni 
stanici OK1KLV 3. listopadu, sv^dti 
o dobrem pristupu k propagaci naseho 
sportu. 

Tento dobfe predem pripraveny za¬ 
vod se konal v neprehledndm prostoru 
mezi Dolnimi Mokropsy, Zbraslavi 
a Jilovistem a byl ncco mezi turistickym 
orientacnim pochodem, amatdrskym ho- 
nem na lisku a brannym cyicenim. 

V nedeli v pul sedmc rano seslo se pet 
hlidek. Prevzali jsme vysi lace a odejeli 
spolecne k Berounce, kde pod Kazinem 
byl start zavodu. Ucastnici si vylosovali 
obalky s volacimi znaky, kmitocty a' 
mapkou s vyznacenym umistenim sta- 
nice. Ukolem kazd6 hlidky bylo zauj- 
mout urcene stanoviste a v casovcm li - 
mitu navazat spojeni s ridici stanici. 
Vsechny pokyny sly z teto stanice a pro 
kazdou hlidku byly jine. Podle prikazu 
se hlidky presunovaly, udrzovaly za 
pochodu spojeni a vzajemne si pomahaly 
v orientaci. Najit v mlze a nepfehled- 
ndm ter^nu spravny smer vyzaidovalo 
svedomitou praci s buzolou a mapou. 
Zavod byl narocny, vzdyf kazda hlidka 
musela prekonat cetndprekazky apri nich 
se proverovala jak telesna pripravenost 
a radioamat<irski pohotovost, tak schop- 
nost orientace i znalosti mapy. O dra- 
maticke prihody nebylo nouze - za- 
bloudeni, odstranovani poruch v pol- 
nich podminkach bylo beznym ukazem. 
Jedna hlidka dokonce spadla' i s vysila¬ 
ce m do rokle a jen s maximalnim lisilim ' 
opravila vysilac, aby mohla v zavode 
pokracovat. 

Zavod ukazal, ze lze podobn6 akce 
poradat i se zarizenim, jehoz maji OV 
Svazarmu dostatek, jako napr. RF11. 

M. Arendas 



• V krouzku radiotechniky. V Trebici- 
Borovine orientovali radioamateri svou 
cinnost na provoz v kolektivni stanici 
OK2KLN a na vycvik RO. Pri projed- 
riavani usncseni 3. plena listredniho vy- 
boni Svazarmu se Clenove kolektivni 
stanice rozhodli venovat se take mladezi. 
Proto provedli spolu s pionyrskou orga- 
. nizaci nabor mezi. zalky ZDS v 'J r’ebici 
a z prihlasenych zajemeu pak utvorili 
krouzek radiotechniky. ' 

Mlddez md zajem o techniku, ale 
k tomu, aby ji mohlo bj't vie zapojeno do 
vyeviku, potrebujeme prostornejsi mist- 
nost. Dosavadni - kde mime kolektivni 
stanici a V druhe puli ucebnu a dllnicku, 
mi sotva 21 m 2 . Jestlize se v dilne sejde 
vetSi pocet clenfl souCasne', prekizi jeden 
druhdmu a na nejakou cinnost neni ani 
pomyslenl. 

I za tech to ztizenych podminek ude- 
laji nasi clenovi vSe pro to, aby kurs 
uspfiSn^ dokoncili a vychovali tak dalsi 
radioamatdry. OK2BEL 


• Dopis vojaka radioklubu. „Som 
strasne rad, ze som mohol vyuzif 
vsetky' moje schopnosti, ktord som do- 
siahol vo Svazarme ako amater. Na- 
ozaj len teraz si m6ze clovek povedaf, 
ze radistika nie je len zabava, alebo 
spocivi z tohoj ze clovek urobi tofko 
zemi, alebo toFko spojeni s rozlienymi 
stanicami, ale ze je to uz urditi pripra- 
venosf vykonavaf sluzbu na vojne bez- 
pecneakvalitne. Ved’ked’som 1. augusta 
nastupil vojensku sluzbu, pytal sa ma 
dfistojnik Kritky, exm ze chcem byf. Ja 
na to samozrejme, ze radistom. Pove- 
dal som mu, ze mim druhu triedu a ze 
je to m6j konicek. On na to, ze kto ma 
skusal - povedal som mu, ze sudruh 
Krcmarik. V tom sa usmal a povedal 
mi, ze on je tiez jeho odchovanec, na- 
konec som zistil, ze aj on je amater. 
To bol moj prvy kamarid na vojancinc 
a miesto vieeviku'v radistike som praco- 
val s druhym rocnikom so stanicou a-po-. 
'cas dvoch tyzdnov som sluzil s'amo- 
statne. Psota Bohdan.“ 



1 k uvedeni stanice A7B v chod je tfeba pro- 
voznich znalosti 






Rasivni spojova druzice ECHO II - 
druzice mezinarodni spoluprace 


Koncem ledna t. r. se dostala im obcznou 
drdhu paslvnl spojova druzice ECHO II. Jak 
vite z denniho tisku, md tvar nafouknuteho ba- - 
I6nu o prumeru asi 40 metru, jehoz povrcli je 
uzpusqben tak, aby s minimdlnimi zlrdtami 
odrdzel velmi kratke vlny nazpet k £emi, To- 
mulo poslani byla pfizpusobena i.drdha teto 
drulice: je dosti blizkd kruznici a vzddlenost 
druzice od zemskeho povrchu kolisd pfiblilne 
mezi 1000 a 1300 kilometry. Sklon obelne 
drahy k ravine zemskeho rovniku je raven 
80,5 stupid, takle behem delsiho obdobi se 
dostane p'ostupne nad vsechna mista zemskeho 
povrchu, lezici . mezi zemepisnou sifkoii 
+ 80,5° a '■— 80,5°. Doha obehu -kolem 
Zeme byla po vypusteni worm 109 minutdrri. 
Na palube drulice. jsou - na rozdil od jejiho 
pfedch&dce ECHA I - dva telemetricke vysi- 
lace, vysilajid na kmitoctech 136,02 MHz 
a 136,17 MHz. Protoze oba kmitocty leli 
v blizkosti amaterskeho pasma, mohou ze-‘ 
jmena radioamatefi provddet cetne ■ pokusy 
o zachyceni techto signdlu nejmene dvakrat 
denne, casto vsak i ctyfikrdt al petkrat denne, 
pokudje druzice soucasne md nasim optickym 
obzorem. 


K tomuto licelu je vhodne sledovat v dennim 
tisku oznameni, kdy je u nas mozno tuto no- 
vou druzici opticky pozorovat. Radiove je 
vsak mozno se pokouset o stesti jiz o jeden 
oblet (tj. o' 109 minut) drive nebo pozdeji, 
f Ifebaze potom - obvykle.pro silne denni svet- 
lo - jiz nebude mozno druiici pozorovat op 
ticky. Pokudji budete na obloze oidet, bude se 
jevit jako jedm z riejjasnejsich hvezd a bude 
se pfitom pomerhe dosti pomalu pohyboval. 
V optimdlnim pfipade maze byt nad obzorem 
a£ kolem dvaceti minut. 

Hlavnim ucelem druzice ECHO, II jsou 
ovsem pokusy o dilkovy pfenos velmi krdtkych 
vln odrazem o jeji povrch. Nejvetsi vzdale- 
nost, kterou tak bude mozno pfekonat, tini asi 
7500 kilometru, coz jii staci na transatlan- 
ticky pfenos mezi Evropou a Amerikou. VEuro¬ 
pe hraje roli prostfednika zndma anglicka ob- 
servatof v Jodrell Bank, pouHvajici pfitom 
sveho povestneho radioveho teleskopu, tc. nej- 
vetsiho ha svete; tato stanice je jakousi spojkou 
mezi USA a SSSR, kde bude o cinmsti rovnei 
- nekolik stanic, plnicich ukoly podle pfedem 
vypracovane mezinarodni dohody. Budou pfe- 
.naseny nejdfive uzkokandlove signaly s ma- 
lym podtem informed. Podle vysledkh se pak 
bude pfechazet k pfendseni slozitejsich signalu, 
modulovanych feci nebo dokonce obrazem. Ne- 
smime ovsem zapomenout, ze jde pouze o pa- 


siimi pfenos odrazem, aniz by byl signal m 
drupici zesilovdn, jako je tomu v pfipade ak- 
tivnich spojovych druzic lypu Telstar, jejichl 
cinnost dobfe ztiame i z obrazovek nasich te- 
' levizoru. Tyto pokusy jsou technicky velmi nd- 
roine a proto se jako radioamatefi -radeji po- 
divame na vyse zminene signaly telemetrickych 
oysilacu, jejichl zachyceni amaterskymi pro- 
stfedky je mozne. A tak tedy - hodne stesti a 
co nejdelsi poslech! 

Tesne pfed uzdverkou tohoto lisla dosla 
zprdva o uspesnem vypusteni dvou sovetskyck 
drulic riajednou pomoci jedine nosne rakety. 
Druzke sejmenuji „Elektron 1“ a „Elektron 
11“ a obihajipo umyslne velmi protdhlych dra- 
hdch. Zatimco jejich perigea jsou dosti blizkd 
(jen o mdlo vetsi nel 400 km), apogea se 
rovnaji 7100,a 68 200 km. Drdha obou dru¬ 
zic probiha tedy radiacnimi posy Zeme, jejichl 
strukturu obe drulice mefi. 

. Krome toho slouli obe drulice specidlnim 
mefenim ionosfery a exosfery. Slouli tomu vysl- 
lalena kmitoctech 19,943MHz, 19,954MHz, 
■20,005 MHz, 30,0075 MHz, a 
90,0225 MHz .(tedy nikoliv 90,225 MHz, 
jak uvedl denni tisk). Existuji totiz nove 
melody mefeni fyzikalnkh vlastnosti proslfedi, 
kterym se vlny k zemi sifi, opirajici se o ty- 
_picke rozdily v slfeni radiovych vln kmitoctu, 
kterejsou bud v urcitych celistvych vzajemnych 
pomerech (v nasem pfipade pomer tfi posled- 
nich kmiloctu je 2:3:9), nebo hnitodlh, 
klere se od sebe-lisi velmi mdlo (viz prvni dva 
kmitocty). 

Vysledky mefeni techto druzk budou tedy 
mil znaeny vedecky vyztiam a pfinesou jiste 
mnoho novych informaci. 

Jiff Mrazek, OK1GM 


AMAT^RI 

TECHNICK^MU POKROKU 

V njnu 1963 byla v Moskve v mist- 
^ nostech Polytcchnickeho muzea uspo- 
fadana .19. vsesvazova vystava praci 
radioamateru DOSAAF. Tento podnik* 
pfitahuje kazdorocne jako magnet za- 
jemce o techniku bez rozdllu veku. Mezi 
navstevniky se vedle amatdru najdou i 
vedci a technici, redaktori odbornych a 
popularnich casopisu a vedouci zavodu, 
jichz se elektronika nejak dotykd. To 
krome vydan6 technickc dokumentace 
zabezpecuje, ze se vysledky dobrovolne 
-prace, konan<i se zaliby, s ldskou a bez 
naroku na statni penize, vsemozne roz- 
sin a jsou vyuzivany k prospechu celeho 
narodniho hospodarstvi. 

Pro konstrukeni cinnost dosaafovskych 
amateru se uz v odbornych kruzich vzil 


termi'n „lidovd laborator“. Skutecne li-\ 
dova: zde ziskavajr znalosti. tisice ama¬ 
teru, kteri tak jsou s to jich vyuzit k tvo- 
rivc praci a vyhledavat nov6 obory po- 
uziti elektronickych zarizem. V posled- 
nich Ietech byly zhotoveny tisice jedno- 
duchych i slozitych konstrukei, jichz se 
vyuzfva ve vyrobe. Sledujeme-Ii vyvoj 
techto vystav, vidime jasne tendenci 
stoupajiciho vyznamu pro n&rodni hos- 
podarstvi. Roku 1938, kdy se konala 
prvni ilstfedni vystava v Moskve, byly 
vystavovany krystalky, slozitejsi priji- 
mace a pristroje pro praci na kratkych 
vinach. Po Velkd vlasteneckd valce, kdy 
doSlo k velkorysd vystavbe, zajimaji,stale 
vice amateru probldmy vyroby. Od prv- 
nich vlast’ovek - jednoduchych pomoc- 
nych pristroju dospel dnes vyvoj ke kon¬ 
strukei cetych' zarizeni k automatizaci 
vyrobniho procesu. 


• Vystava byla rozdeleria na 18 tech- 
nickych oboru, z nichz pet ina bezpro- 
stredne vyznam pro nirodm hospodar- 

Jsou to: 

1) Radioelektronika v prumyslu 

2) Radioelektronika ve stavebnictvi 
a komunalnxm hospodarstvi 

3) Radioelektronika v zemedelstvi 

4) Radioelektronika ve vede 

5) Radioelektronika v lekarstvi 
V.roce 1959 se techto tdmat dotykalo 

asi 16 % exponatu. V roce 1963cinil 
tento podil jiz 34 %. Na vystave bylo 
/ asi 500 exponatu, vybranych z 13 000 
na 170 mistnich vystavach. Vsesvazovou 
vystavu organizuje vybor, jehoz . pred- 
sedou je namestek ministra spoju. Kazdy 
obor ma sveho hlavniho rozhodciho. 
Rozhodci sbor se kazdorocne nove voli. 
Predsedou sboru rozhodcich je jiz po 



Z expondtd I9.usesvazove vystavy v Moskve: vlevo kybemetkkd zelva EMA, kterd reaguje na svetlo, zmk a dotek. Hledd si sama 
eil a vyhybd se pfekdlkdm. - Vpravo podobne fungujici kocka. Na zaklade zkusenostl s toulo kockou postavili dva saratovsti amatefi 
zarizeni k samotinnemu zapindni a vypindnl stroju v saratooske sklarne. 







Vtipne zkonslruovany pistolovy • osciloskop. 
V osazent jsou pouiiiy tranzistory. Napajecl 
x dilje v oddelene skrince. 


15 let nositel Leninovy ceny vedec 
E. H. Genista. 

O popularizaci a samotne provedenl 
vfstavy se stara ustredni radioklub. Po- 
uziva k tomu i stanice UA3KAA, v niz 
nap?, promluvil k amatdrskym kon- 
struktdrfim predseda DOSAAF, vysilaly 
se reportazc a zpravodajstvl o prici ra¬ 
dioklubu. Na sto nejlepsich kon- 
Strukteru bylo pozvano do Moskvy, aby 
podavali navstevm'kum vyklad o svych 
pracich. Exponaty z peti nejdulezitej- 
§ich oboru byly popsany v tistencm ka¬ 
ta logo. Krome toho byla v knihovne vy- 
stavy vylozena veskera dokumentace.. 
Fotokopie schema t a popisu malych 
tranzistorovych prijimacu byly zajem- 
cum prodavany. Na vystave byla rov- 
nez prodejna radiosoucasti ustredniho 
radioklubu. Samozrejme stale oblezena 
koupechtivymi, nebof se tu material 
prodaval za nizk£ ceny. 

Za ohodnocene exponaty bylo udele- 
no 65 peneznich a vecnych odmen. Nej- 
vyssi cena je 300‘rublu. 

Vystava byla usporadana ve dvou vel- 
kych salech moskevskeho Polytechnic- 
k£ho muzea. Pro priste vsak nebudou 
stacit ani exponatum, ani navstevm'kum. 
Naval byl stale velky; chodily sem cele 
Skoly se svymi uciteli fyziky. Podobne to 
vypadalo v citarne. Ve vsech koutech, 
ba i na schodech postavali a posedavali 
amat£ri zadouci obkoukat nove zapojo- 
vacl vtipy. Nejvetsi tlacenice panovala 
tarn, kdc sam konstrukter vykladal a 
predvadel svoje zarizeni. 

Pocetnou skupinu tvorily konstrukce 
KV a VKV. V oboru KV.je stale po- 
pularnejsi technika SSB, a to filtracni 
i fdzovou metodou. Liskove prijimace 
byly skoro vyluene s tranzistory. Malo 
exponatu bylo .vystavovano z oboru 
435 MHz. Naproti tomu velmi bohate 
byla zastoupena mericl technika. 

Abychom se mohli seznamit bllze 
s uspechy sovetskych pratel, byli po- 
zvani tri soudruzi z GST, mezi nimi i ja 
za redakei casopisu Funkamateur. Po- 
bytu v Moskve jsme dobre vyuzili a zis- 
kan6 zkusenosti uplatnime’jiz v ldte t. r., 
kdy usporadame v Berline podobnou 
vystavu. Bude to po vystavach v Lipsku 
(1960) a v Halle (1957) tretf prehlidka 
pracl nasich spojaru a doufame, ze se 
budeme imt tdz cfm pochlubit. Take 
my doufame, ze nam 'vystava pomuze 
zkvalitnit technickou uroveri nasich 
konstrukei. Inz. K. H. Schubert 




Radiotechnicka vyuka pionyru je jiz 
ctyri roky hlavni naplnl cinnosti luha- 
covickeho radioklubu. Je ji uz proto, 
ze v nasem lazenskcm mestecku nema- 
me zadny prirustek clenu; u nas jsou 
totiz velmi ornezen? moznosti pro za- 
mestnanost lidi technick^ho zamefem, 
a mladcz po ukonceni devitiletky odcha- 
zi na vyssi skoly nebo za zamestnamm 
jinarri a tim je pro nas nenavratne ztra- 
cena. Zaciname tedy kazde ,dva roky 
znovu s novymi chlapci, a ponevadz 
pracujeme jiz nekolik let s temi nej- 
mladsimi, chceme se trochu rozhovorit 
6 zkusenostech, ktcre jsme za tuto dobu 
v praci s pionyry zfskali. 

> Zacinali jsme v roce 1959 hned po 
vyzve ustrednfho vyboru Svazarmu, 
v niz byla zduraznena technicka vyuka 
v druzstvech radia a nabadalo se k po¬ 
pularizaci radiotechniky mezi nejsir- 
simi vrstvami obyvatelstva, hlavne pak 
mezi skolni mladezi. Zacft u nejmlad- 
sich - to byl pro nas tikol cislo 1 uz 
i z.toho duvodu, ze po uzemnf reorga- 
nizaci odesli od nas radioamatdri R. 
Hnatek, inz. Fr. Slintak, inz. K. Vrablfk 
a po umrtf Milana Mdselnfka jsme 
v kolektivu radioklubu zbyli pouze 
dva, s. Frantisek Jedlicka a ja, OK2VI. 
Bylo treba. ziskat a vychovat si kddr 
novych clenu a cesta k tomu vedla do 
mistni zakladni devitilete skoly. Zacali 
jsme s propagaenfmi prednaskami, kterb 
mely znaeny ohlas. V kursu telegrafie 
bylo v prvnfch dvou lekcich nabito - 
zajemci se nevesli ani do prostornd 
tridy, ale v dalsich hodinach nam sta- 
cila jiz nejmensf trida (hi). To vsak 
je bezny. jev - mladez se rychle pro 
novou vec nadchne, ale vytrvajf jen ti, 
kteri poefti o vec hlubsi zajem a tech 
byva uz jen nekolik. To jsou vsak prave 
ti, ktere hledame a v nasich radach 
potrebujeme. 

Jak a s cim zacit vyuku? Zeptate-li se 
nekterbho starsiho amatera, poradLvam, 
nemate-li v radioklubu zadny material,', 
abyste si vyzadali z okresniho vyboru 
Svazarmu nejake stars! elektronky, 
napr. RV12P2000 a zacali s krystalkou, 
stavbou sifoveho* zdroje, jednoelektron- 
kovym zesilovacem, • zpetnovazebnim 
jednoelektronkovym prijimacem apod. 
A tak jsme zacinali v roce 1959 i my. 
Behem doby se ukazalo, ze pro zacinajic! 
mlade techniky jc nevhodnd zacinat 
stavbou sit’ovych prijimacu jak pro 
mozne nebezpeci urazu elektrickyfn 
proudem - jsou to dvanacti az trinacti- 
lete deti - tak i pro znacne naklady. 
V dalsim roce jsme to zkusili s prijima- 
£em na baterie, ale nakonec se ukazalo, 
ze ani cena bateriovdho zarizeni neni 
nijak prilis prizniva, zvazime-li, ze 
bateriove elektronky nejsou o nic lev- 
nejsi nez sifov£, proti nim jsou vsak 
m£ne vykonne. To, co zvysuje naklad- 
nost stavby, jsou baterie, ktere se brzy 
vycerpavaji a pri neopatrnem zachazeni 
je znacna „urnrtnost“ elektronek - staci 
prehodit pri nepozornosti napajeci pri- 
vody. a elektronka se spall. Stalo se, ze 
lecktery podnikavy pionyr „odrovnal“ 
v okamziku obe elektronky 1F33 a 
1L33. A tak jsem ani po druhem roce 
s pionyry (mluvim jiz v prvni osobe, 
protoze jsem na veskerou praci zustal 
s4m - pro studijni zaneprazdneni mne 


opustil i s.’ Jedlicka) nebyl s'vysledkem 
spokojen a hledal jin£ vyhovujici re- 
seni. Kazdy uz asi tusi, k cemu jsme 
v poslednim roce .nasi radiotechnicka 
vychovy s pionyry sahli - k tranzisto- 
rum. Mohu nyni, po rocni zkusenosti. 
zodpovedne prohlasit, ze vy tomto 
„tranzistorovem roce“ se nam a nasi 
praci dafilo v pionyrskem kolektivu 

NedoRhaly na nas ani tak tezkosti 
z nedostatkii radiomaterialu, protoze 
se objevily v nahradu za vzduchovb 
otocne kondenzatory miniaturni kon- 
denzatorky, urcene pro tranzistorovd 
prijimace. A tak jsme krome nedostatkii 
potenciometrickych trimru typu 68k 
nepocit’ovali pri "stavbe jednoduchych 
tranzistorovych zarizeni neprijemne ci- 
telny pokles nabidky radiotechnickeho 
zbozf, jaky zavladl v nasem malo- 
obchode v uplynuldm roce. 

Vsichni pionyri si postavili krome 
krystalky s tranzistorovym zesilovacem 
v kratkd dobe t£z zpetnovazebni tran- 
zistorovou dvojku. A co to bylo radosti, 
kdyz s malou baterkou se naraz roze- 
hrala cela rada stanic slysitelnych na 
sluchatka a pozdeji po pridani dalsich 
dvou tranzistoru slysitelna take na re- 
produktor! Jaky to rozdil proti naroend 
a_ nakladne stavbe sit’ovych nebo bate- 
riovych jedno — ci dvouelektronkovych 
prijimacu, jak jednoducha a rychla to 
cesta k vytycendmu cili - aby se objevily 
prvnf zvuky z prijimace dokazujici ro- 
dicum, ze chlapec se v tom radioklubu 
prece neco naucil! ' ' 

A tak jsme skoncili prvni pokusny 
tranzistorovy rok a zda se, ze v nem bu¬ 
deme pokracovat. Zatirri se vzdelavam 
v praktickem pouziti tranzistoru, zho- 
tovil jsem radu mericich miniaturnich 
pristroju s tranzistory proto, abych 
prinesl nove pracovnf podnety.do krouz- 
ku. Ukazuje se, ze v nasi praci uz 
navzdy zvitezi tranzistory. Skoda jen, 
ze jsou tak drahd. Coz by neSlo zaridit, 
aby se z . roznovsk£ Tesly vzhledove 
vadnd nebo z jinych duvodu vyrazend 
a srotovane tranzistory mohly pro- 
davat levne pionyrum treba na pred- 
lozenf legitimace Svazarmu? 

A nakonec nekolik zAsad, ktere vy- 
plynuly z nasich zkusenosti pri jpraci 
s nejmladsimi techniky, jejichz respek- 



Hele, ono: to opravdu smeruje! 
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lfrbovafe: 


profcslonili, ktori sa zaoberajli tie* r&dio- 
amatirstvom, ma jii veHte moinosti ziskanla 
hvalitntfch, na trhu nedostupn$ch silciastok 
a tak na vystavach vidime va£Sinou od tychto 
kvalitne, pekne upraveni pristroje. S tymito 
za takovychto okolnosti nemdleme v kvalite 
a uprave siitaiit'. Potom sa hovori, ie vSak 
siiiiastky mime, hod to je len tak naoko, 
pretoie normilny radioamater, ktory nle je 
zamestnanim neaky r&diotcchnik alebo v^- 
skumnik-elektronik, ncma podobnc suciastky 
nikdy tak dostupne a niekedy si ich musi vy- 
r&bat pracne „na kolene“, alebo „na £erno“ 
v nejakom zivode „fusovat’“, pretoie podia 
predpisov prace pre jednotlivca v z&vodoch 
sa ncpovoiuju. Zavedenim na trh tukych sii- 
eiastok ake vidime na pristrojochTesly, Metry 
a podobne by sa zna£ne pomohlo k zvySeniu 
drovne kvality r&dioamaterskych pristrojov. 

Druhy hlas od s. Josefa Scidla, 
OK1TJ, z krajskeho bulletinu ,,Vola 
OKlKHK“: 


Soudruzi konstrukterl! 

Kreslite prekrasni zapojeni a verim, ie 
i dobre fungujici, ale prosim Vis: pouzivejte 
pfi konstrnkci soucistek elektronkami poci- 
naje o kondenzitory konce, ktere se sezcnou. 
Jaky je propastn* po strince materiilu rozdil 
v navodu na dvoumetr v zapojeni s. Webera 
£• 11 a zapojeni vydaneho kolektivem pardu- 
bick^ch radioamateri, kde to hyri Guckami — 
jen se priii. Vfrte ml uprimne.— a budete 

jen na 1 fotografii. • Je take pravda, ze jsem ji 
nepotfeboval, ale kdyi slyslm o jejim zaiiSt’o- 
vini, ktere se podobdkrddeii ze zahrady „za- 
sHbenfch", pfechdzi mne chuf. Proto bych 
dal konstrukterum tuto radu: Vezmi pfedpo- 
kladanou cistku pen£z, co myslis, ze asi utra- 
tis, a navitiv prodejnu Elektra treba krajskeho 
formitu, at' jsi jist, ie dostanes vse. Nakup, 
zaplat a vrat se ke svemu kresllcimu prknu 
a zaini konstrnovat treba jen dvoumetr, 
ktertf je nyni v kurzu a s kterym jsi v pred- 
stavich vchizel do Elektry. Cara za farou 
a co zjiitujes? Ze dii do kupy z toho, co jsi 
sehnal, skromnou dvojku nebo bzufiak. Proto 
kreslete to, co seicnemc a ne to, o Cem jen 
snime. Jeste jednou si vezmete priklad ze 
s. Webera z Nove Paky, ktery se ridil asi vy5e 
uvedenym navodem a nejdrive scl nakonpit 
a pak kreslil! Nebo vite-li o materiilu na za- 
rizeni, ktere konstruujete — zverejnfte! 


Co k temto hlasum, tak typickym za- 
stupcum mnoha podobnych, jez v po- 
slednl dobe dochazeji do redakce i spo- 
jovaciho oddeleni UV Svazarmu, po- 
vedet? Pohled do problemu materialu 
poskytl jiz clanek ,,Stavebnice pro za- 
catecnlky" v AR. 7/63 str. 195, pak 
„Stavebnice a material vubec“ v AR 
11/63 str. 310, dopis OK2VI .v AR 11/63 
str. 312, uvodnik „Jak dal v- na§em 
hnuti“ AR 11/63 str. 305, VKV rubri- 
ka AR 12/63, Usneseni plenarnlho za- 
sedani sekce cl. 1, 2, 5 - AR 11/63 


str. 306, odpoved s. Prazana z Tesly 
Pardubice (AR 12/63 str. 344), poznam- 
ka o dohlcdaci komisi prodejny v Zitne 
ulici (AR 1/64 str. 4), dopis s. Boucka 
(AR 1/64 str. 18). 

Mluvi i to, ze na verejnou vyzvu 
v casopise a individual™ dopisy ne- 
odpovideli dosud (do poloviny dnora): 

Tesla Roznov s. fed. Vancl, s. Ma- 
chalek a s. Vasek, s. Pajerek, reditel Tesly 
Lanskroun, Min. skolstvi .a kultury 
ss. Spurny, Cech a dr. Skoda, Sdruzeni 
obchodii drobnym zbozim s. nam. 
Blazek, Min. vnitfniho obchodu - zas. 
komise s. Pala, Min. vseob. strojirenstvi 
- odbyt s. Prochazka, Domaci potfeby 
Praha - fed. s. Halama (vlastne.jiz od 
28. 4. 1963). 

A nejen'tito primo vyzvani. Bylo by 
napr. velmi zajimave slyset, stanovisko 
Dornicich potreb -Stredoces. kraj, Sou- 
kenicki 23, Praha 1 (s. Fuchs) a obcho¬ 
du vubec k otazce cen tranzistoru bezne 
katalogove jakosti i druhofadych. Zvlas- 
te otazka druhofadych (coz nemusi 
vubec znamenat spatnou jakost — napf. 
velmi vysoka A2ie) by byla zajimava, 
kdyby se ji podarilo brzy rozresit, a to 
jak pro vyrobce Tesla Roznov, tak pro 
mladS zkjemce o zakladni pokusy 
z elektroniky, ktefi maji hluboko do 
kapsy a pfilis blizko k zniceni zdravych’ 
tranzistoru. O kladncm stanovisku Tesly 
Roznov svedci jednoznacne rozhovory 
s mnoha pracovniky tohoto zavodu, 
k nimz doslo pfi nasi navsteve v Roz- 
nove dne 13. prosince 1963. V zavode 
se hromadi tranzistory, ktere z jakdho- 
koliv dilvodu nelze zafadit mezi kata- 
logove typy a.bylo nam vyslovne receno: 

, Je-li vytvorena n. kategorie pro Iglu, jsme 
schopni za t£chie podminek, i L-ennvych, 
prodat vnitfnimu obchodu. Je to ziieiitost 
cenotvorby vnltfnibo obchodu." 

V tdto souvislosti je tfeba velmi klad- 
ne hodnotit pochopeni Tesly Roznov, 
jejiz technickd i komercni dodaci pod- 
minky pfedevsim umoznily vydani sta- 
vebnice Radieta v druzstvu Jiskra a 
vyvoj novych mechanickych hracek 
v n. p. Igla, nemyslitelnych bez lev- 
nych tranzistoru. 

Bezne statni maloobchodni ceny polo- 
vodicovych soucasti jsou podle zpravy 
Tesly Roznov z prosince 1963. tyto: 


Kfemikovi usm 
max. st. napJtief V proud max. A SJ 

32NP75 24 0,5 

33NP75 40 0,5 

34NP75 60 03 • 

35NP75 120 • 0,5 

36NP75 220 0,5 

KA220/05 220 03 

42NP75 24 1 

43NP75 40 1 

44NP75 60 1 

45NP75 120 1 

46NP75 220 1 

Germaniovi tranzistory nf a vf: 

0C72 zesil. cinitel 45—120, max. ztrita 
165 mW 

el 45—330, max. ztrita 


165mW 
0C77 zesil. cinitel min. 4f 
napeti 60 V 

0069 pro mezifrekven£ni 
10,7 MHz 

0070 pro mf a vf zesiiova 


esilovafe 
e, smeiovai 


maniovi v^konove tranzistory: 


0C26 zesil. iinitcl 20—75 
0C27 zesil. cinitel 60—1 hO 
2NU73 pro max. napeti 24 V 
3NU73 pro max. napiti 32 V 
4NU73 pro max. napeti 48 V 
5NU73 pro max. napeti 60 V 
6N7J73 pro max. napeti 70 V 
.7NU73 pro max. napeti 80 V 

2NU72 pro max. nap£ti 24 V 
3NU72 pro max. napiti 32 V 
4NU72 pro max. nap4tf 48 V 
5NU72 pro max. napSti 60 V 

Timto vyhlasenim SMC je tak6 od- 
stranena jedna z pfekazek, jez brAnily, 
aby se v prodejni siti maloobchodu daly 
nakupovat nekterc zajimave typy, napf. 
vykonove tranzistory. Jak uz bylo re- 
ceno, bylo by zajimave slyset k tomu 
znovu stanovisko obchodu, a to nikoliv 
•jen hlas z prodejen.) Vedouci prodejny 
Radioamater 211-01 v Zitn 6 ulici, 
tedy nasi nejdulezitejsi prodejny, na-' 
dane pravem cenotvorby v urcitem 
. omezenem rozsahu ' a moznosti zasil- 
kovAho prodeje (na . dobirku) - s. 
Bartos (bude i clenem redakeni rady, 
casopisu AR) vychazi nasim pozadav- 
kum vsemozne vstfic. t 

K nekterym stlznostem z posledni 
doby nam podal naslcdujici vysvetleni: 

„Tridenni termin k vyrizovani dobirko- 
vych zisilek jsme dodrzovali priblizne do 
20. listopadu. Poiet dennich objednavck se 
vsak do te doby zv^sil skoro desateronisobn£ 
a nebylo mozno jii dodrzet kratky termin 
vyrizovani, nebot jii od te doby nastal v pro- 











Jsou ovsem probRmy, ktere se na teto 
uroyni resit nedaji - a k tern hlavne 
chceme slyset stanovisko vySsich slozek. 

Ledacos by vsak slo vyresit i pruz- 
nejsim stykem vfrobce s distribuci. 
Ledacos by nam bylo pristupnejsi, kdyby 
tak i jini vyrobci meli tolik pochOpeni 
pro drobneho spotrebitele a propagaci ' 
svych vyrobku jako ma zavod Tesla 
Valasske Mezifici. U vzorku vysta- 
venych na- vystave „Halo Tesla“ byl 
napis: „Jednotlive reproduktory jme-. 
novite specialnich typu Vam doda pro- 
dejna Radioamater, Praha 2, 2itni 7.“ 
- Podobny napis jsme postradali ve 
vitrine Tesly Roznov u tranzistoru 
0C26, 0G30, 0C171, ale i, v boxu 
Tesly HoIeSovice u miniaturnich dout- 
navek. Signalka ke kuchynskymu spo- 
riku tedy neni to nejmensi u nas! 

Zminili jsmese o stavebnidch. Zda se, 
ze v t6to veci je prece jen v dohledu 
urcity pokrok. Pardubicke druzstvo 
Jiskra jiz zahajilo vyrobu velmi hod- 
notne stavebnice Radieta (viz AR 
11 /63). Vzorky nemeckych , stavebnic 
poslouzily za podklad podobnych tiyah 
v teplickem druzstvu Mechamka. Toto 
druzstvo nam sdelilo: 


Vdzem soudruzi, 



Dale podle informaci pracovniku 
Tesly Roznov (s. Gaja, Ccch a Mysli- 
vec) hodla tento podnik sestavovat 
v roce 1964 v zavode Val. Mezifici 
stavebnice ucebnich pomucek, priji- 
inacu, nabijecek, mericich pristroju 
apod, z mimotolerantnich, tedy lev- 
nych soucasti. Konecne spojovaci od- 
delenl UV Svazarmu zrizuje skupinu, 
jez by sestavovala a kompletovala sta¬ 
vebnice z materialu, kterym disponuje 
spoj. oddeleni: Tyto stavebnice budou 
mit ovsem' omezene uplatneni, nebot’ 
neprijdou do norm&lni distribudni site. 
Budou slouzit vycviku ve Svazarmu 
a v krouzcich na . skolach prevazne 
bezplame (obdoba stavebnice NF2). 


Radieta od Jiskry s jiskrou 

novych ndpadu je to, co kapne nasi 
mladezi" urcite do noty. Pri zvestech 
o nove stavebnici jsme necekali nic 
zvlastniho, ale o to vetsi bylo pfckva-' 
peni, kdyz jsme pak spatrili vzorek: 
neco mezi hrackou, vyucovaci pomuc- 
kou a „opravdickym“ prijlmacem v ce- 
ne hracky. 

Hotovi Radieta je kabelka rozmeru 
260 x 165 x 80 mm z papiru potazeneho ' 
kozenkou, vpredu dratenym pletivem. 
Elektricky je to v nejvyssim stupni vy- 
stavby dvouobvodovy reflex s peti 
tranzistory a velmi dobrym pfednesem 
mistni. stanice, vecer s pomoci zpetne 
vazby mnoha dalsich, a to nejen na 
vnejsi antenu, ale i na pouhou vesta- 
venou feritku. Udelali jsme pokus - 
dali jsme stavebnici tfinactilctcmu 
chlapci ve ctrnact hodin s pokynem: 
precti si to, tady mis nuzky, pinsetu 
a stipky a hraj si! V 18.00 provedl 
otec vystupni kontrolu a vydal jako 
razitko OTK dve plochi baterie. Pri- 
jimac hral, a peknc. 

Takovd pokusy jsou ovsem dost 
riskantni a doporucuje se pfesne dodr- 
zet navod, zvlast’ v tom smyslu, ze je 
vhodnc postupovat krok, za krokem. 

' Hracka tak vyda vice zabavy, pomucka 
■vice pouceni a prijlmac prijde levneji 
(levneji o nahradni soucasti, zvlasf 
tranzistory). 

Ve stavebnici je naruc dobrych na- 
padu: vse se stavi bez pajeni, pomoci 
uchytnvch bodu z bronzovych vinutych 
pruzinek, mezi jejichz zavity se soucasti 
priskripnou. Na pruzinky se navldkaji 
derovand sablony se zakreslenou polo- 
' hou soucasti (presto je zahodno postu¬ 
povat podle schematu). Sablona tedy 
slouzi jako zapojovaci planek. Tranzis¬ 
tory jsou navleceny na barevne tefciky. 
Odpada starost, ktera nozka kam patri 
a kam ktery tranzistor. 

Drevene spaliky trojuhelnikoveho 
prurezu zpevnuji rohy krabice, opiraji 
zakladni desku a viko a soucasne zne- 
moznuji, aby baterie byly nastrceny 
obracene. K pfepolovani zdroju ne- 
mflze dojit. - Zpetna vazba se reguluje 
velmi prostym zpusobem: dva pliSky, 
jejichz prekryti se da naregulovat, tvori 
pevne polepy. Packa vypinace je z celu- 
loidu a vsouva se mezi pliSky. Dielek- 
trickou konstantou celuloidoveho dielek- 
trika roste kapacita. Vazba nasazuje 
mekce po celdm -rozsahu. Dosud nebyl 
pojem dielektricke konstanty tak po 
lopate .demonstrovan. — Dual je zhoto- 
ven ze znamcho otoc. kondenzatoru 
Jiskra s pevnym dielektrikem. 

Reproduktor ARZ 341 je bezrozpty- 
lovy (feritova antena, budici trafo, 
SV civka bez ss magnetizace) a s im- 
pedanci -25 0, coz umoznilo vypustit 
vystupni transformator a zmensit zkres- 
leni. Konecne modernejsi zapojeni nf 
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zesilovaie! - Navod neni jen navodem 
k sestaveni, ale i zhustenou priruckou, 

. vysvetlujici otazky, s nimiz muze zaca- 
tecnik prijit. Stavba postupuje metodou 
postupnAho uvadeni do chodu po stup- 
nich odzadu. 

Tohleto vime my. Jak to vime? Cesta 
k poznani byla hrozne slozita, pracna 
a narocna: podivali jsme se. A taky 
ten trinactilety kluk se podival a stavel. 
To proto, ze jsme amateri, ditka naivn! 
a prosta jako to dite z Andersenovy 
pohadky, co nahlas pravilo: Mami, 
procje pan krai nahaty? 

Neco jineho je, vezme-li se vec do 
ruky jaksepatri. To pak druzstvo poda 
10. prosince cenovy navrh na vzorek 
a technickd podminky s. Zimmerma- 
novi na Sdruzeni a s jeho doporucenim 
vzorek preda na UTK dr. Brychtovi. 
Zde se vyrobek schvaluje po, technicke 
strance. Provereni, zda to mall kluci 
budou umet ‘slozit, vsak provadi na 
EZtf Bratislava inz. Mitlohner. Brati¬ 
slava zkusila jen jednu alternativu sesta- 
vy a tak to v pilli ledna musi znovu 
z Prahy zpet do Bratislavy. Bez konec- 
neho vyjadfeni LZU Bratislava vsak , 
OTK technicke podminky potvrdi 
4. ledna. Informuje-li se clovek 4. uno- 
ra, kdy a za jakou cenu se vubec 
Radieta bude prodavat, dozvi se, ze 
s. Zimmerman je na 14 dni na dovolcnc, 
s. Padelek na tyden, ale ze s. Triskova 


z MVO ma nejake pfipominky a chce 
je projednat se s. Zimmermanem. 
Soudruzka Triskova pak na dotaz, jak 
si stoji vec Radieta, ochotne sdeli, ze 
v sobotu to dostali k posouzeni a ode- 
vzdali posudek v pondeli, tedy behem 
neceleho jednoho pracovniho dne. Do- 
porucili navrh vyrobce Kcs 320,— 
(v cemz je obsazena velkoobchodni 
cena, maloobchodnl rabat a necela 
desetikoruna dane) s tim, ze v prodeji 
je uz jedna stavebnice teze Jiskry 
Pardubice a prodava se velmi spatne 
za 400 Kcs. 

Komu to-slo dal? Soudruzce Kotall- 
kove na Sdruzeni ... A mimochodem: 
u druzstev provadi vlastni schvdleni 
ceny KNV, tedy zde KNV v Hradci 
Krdlove. 

A jeste jedna perla na vrsicek te 
koruny, ktera se historii s cenou Radiety 
sazi: druzstvo se pry nevyjadrilo k otaz- , 
ce, kdo a kde bude provddet zarucni 
opravy (stavebnicov^ho prijimace!!) a 
to pro obchod neni akceptabl. Telefondt 
s predsedou druzstva s. Janskym 4. uno- 
ra objasnil, ze posledni den v lednu 
zaslalo druzstvo z vlastni iniciativy 
dodatek o zarucnich opravach (sta¬ 
vebnice). 

Jeden-dva-tri-Styri-pet-lest: pouze sest 
jmen paraduje v teto letmd a jiste 
neuplnd prehlidce, pak dva ztracene 
mesice a zadna Radieta na trhu. Kdo to 


nevydrzi, kup si tu spatne prodejnou 
stavebnici 360 T, ktera puvodne stala 
Kcs 600,—, pak byla zlevnena 'na 
Kcs 400,— a dnes nestoji Kcs 400,—, 
nybrz po poslednim lednovdm zlevneni 
Kcs 250,—Stavebnice jako stavebnice - 
ci snad ne? Nebo snad prece neco jindho 
mel na mysli tJV KSC, kdyz zadal 
vsechny pracovniky, aby lepe zasobovali 
trh sirokym sortimentem spotrebniho 
zbozi a technickymi novinkami v prvo- 
tridnim provedeni a aby urychlili za- 
x vadeni novinek na trh, zpestrovali sor- 
timent zbozi a dodavali vice techto vy- 
robku, kterych je na trhu nedostatek? 
Nepochybujeme, ze toto usneseni pro- 
jednavali i pracovnici MVO a Sdruzeni 
a ze cetli i referat s. Koldera, zvlastfi 
pak pas&z „V souvislosti se zabezpece- 
nim zasobovani obyvatelstva. . .“. 

Nepsali jsme o problemu materialu 
nekolik mesicu, protoze pfevladl nazor, 
ze tiskova plocha naseho casopisu ma 
predevsim slouzit vycviku a organizaci 
sportu. Kukulin vemluvil sv6 trapeni 
do vrby. Jenze nakonec i ten malicky 
' kolicek opakuje stale jedno a totez: 
material - material - material ! Otazka 
materialu brzdi veskerou praci’- krouz- 
ky na skol.ach pocinaje a stavbou zarize- 
ni pro nejvyssi pasma konfie. Proto je 
nutne o ni hovorit, resit ji a tlacit kjeji- 
mu reseni hlavne ty, jichz je to po- 
vinnosti. «• 


NAPAjENl DORISE Z NiCd AKU 


Je jiste touhou vsech majitelu malych 
kapesnich prijimacu zajistit svdmu pri- 
jimaci vhodny zdroj, ktery by zarucoval 
levny a dlouhy provoz. Tato podminka 
je splnena uzitim niklokadmiovych clAn- 
kil typ Aku NiCd 225, vyrabenych n. p. 
Bateria. Tyto clanky byly popisovany 
v minulych cislech. Lze je vyhodne po- 
uzit k napajeni prijimace v popisova- 
ndm pouzdru. 

Pouzdro je zhotoveno z novodurove 
trubky (odpadni trubka od umyvadlo- 
veho sifonu, v prodeji Kovomat). Je 
zapotrebi ji upravit na potrebnou delku. 
Zapich ve spodni cdsti trubky (na sou- 
struhu) a poddlny zafez pro kladny 
vyvod z baterie je vyriznut pilkou na 


zelezo. Do zapichu se vlozi prstenec 
z medendho drdtu 0 1 mm a spoj 
prstence se uvnitr spdji se slabym kabli- 
kem, ktery se vejde do zarezu. 

Uzaviraci vicko z umaplexu je opra- 
covano' na soustruhu. Lze pouzit i jiny 
nekovovy material. Sberaci dotek z oce- 
lov6 pruziny o 0 0,5 mm slouzi sou- 
casne ke stlaceni dldnku a tim dobrdmu 
propojeni jednotlivych clanku baterie. 

Kontakty byly pouzity z vyrazenb 
miniaturni baterie. Jsou upevneny za- 
pustenymi sroubky M2 do tela vika. 

Nabijeni teto baterie lze provadet 
jakymkoliv, usmernovacem, max. prou- 
dem 22,5 mA. 

Nabijecka pro uvedenou baterii je ‘ 


s'estavena do bakclitovb skrinky B2. 
Byl pouzit transformator z panelovb 
signalky 220 V, 6 V, 50 mA. Na sekun- 
darni vinuti bylo pfivinuto cca 150 za- 
vitu 0 0,1 mm CuL. Na vystup trans- 
formatoru je pripojen selenovy usmer- 
novac jedno nebo dvoucestny. Lze 
s uspechem pouzit i germaniovych diod 
vhodnbho vykonu. Proud z tohoto jed- 
noducheho usmernovace se jednou pros 
vzdy nastavi regulacnim drdtovym od- 
porem na 22,5 rnA-pri stredne nabitych 
clincich. 

‘ Timto doplnkem stdva se provoz ka- 
pesniho pfijimace, ktery dosahl velkc 
obliby, nezavislym na’dodavkach tuz- 
kovych nebo nAhrazkovych desticko- 
vych baterii. 

Karel Sahula 
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1 —pouzdro 

2 — vlko 

3 — sberaci dotek 

4 — zadrzny prstenec 


5 — tldnek 225 

6—7 — koniaklnl plisky 

8 — zapusteny sroubek M2 
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WlHBivM M MAGWETOFOK Z ROZDLASIJ 

po drAte 


Josef Bozdech 


V poslednich letech doslo u nas ke 
znacndmu rozvoji magnetickdho zazna- 
mu zvuku. Komercni magnetofony So 4 - 
net, Sonet Duo a Sonet B3, ktere byly 
nebo jsou na nasem trhu, maji jako stan¬ 
dards pfislusenstvi dynamicky mikro- 
fon pro prime snimani zvuku a dale pro- 
ppjovaci kabel, zakonceny oboustranne 
konektorem, pro zaznam poradu z no- 
vejsich rozhlasovych prijimacu, ktere jiz 
maji pripojku pro magnetofon. Oba star- 
si typy magnetofonu Sonet a Sonet Duo 
jsou vybaveny jeste kabelem, ktery ma 
na jednom konci konektor a na druhem, 
rozvetvenem konci, dve kolikove zastre- 
ky. Tento kabel slouzi k pripojeni mag¬ 
netofonu k rozhlasovym pfijimacum 
stars! vyroby, ktere pripojku pro magne¬ 
tofon jeste nemaji. 

V pfislusenstvi techto magnetofonu 

neni vsak obsazen zadny adaptor pro 
zaznam poradu z rozhlasu po drate. 
Aby bylo mozno vyuzit k pofizeni zda- 
filych magnetickych zaznamu i tohoto 
pomerne kvalitniho zdroje modulace, 
byl navrzen jednoduchy adaptor, jehoz 
<prostfednictvim lze magnetofony nasi 
vyroby, tj. typy Sonet, Sonet Duo a So¬ 
net B3 pfipojit na domaci pripojku dra¬ 
toveho rozhlasu (adaptor je vhodny i 
pro zahranicni magnetofony). Jeho 
schdma je na-obr. 1. Signal z rozvodn6 
site dratoveho rozhlasu, ktery ma na¬ 
peti asi 30 V, je pfiveden na primarni 
vinuti oddelovaciho transformatoru. 
Lze pouzit bezncho vystupniho traris- 
formatoru pro , clektronkove pfijimace, 
jehoz primarni vinuti ma impedanci 
5 az 10 kfl a sekundarni vinuti je urceno 
pro 4 az 6 fl. Miize to byt tedy jakykoliv 
transformation s prevodem 30 : 1 az 
50 : 1. - 

Na sekundarni vinuti je pripojen od- 
porovy delic Ri a R%, ktery deli sekun¬ 
darni napeti v takovem pomeru, aby na 
vystupnich svorkich bylo napeti vhodne 
velikosti pro vstup magnetofonu. 

Nejprve bude popsdno provedeni 
adaptoru o vystupni impedanci 100 kfl, 
coz je hodnota, kterou maji i vystupy 
rozhlasovych piijimacti, urcend pro pri¬ 
pojeni magnetofonu a ktereho lze beze 
zmeny pouzit pro zaznamy na magneto¬ 
fony Sonet, Sonet Duo a Sonet B3. 

Pri vypoitu budeme brat v uvahu po- 
uziti prevodniho transformatoru s nej- 
vetsim prevodem 50 : 1, se kterym bude 
adaptor davat nejmensi vystupni napeti. 
Pouzijeme-li pak transformatoru s pfe- 
vodem nizsim, bude vystupni napeti 
adaptoru vzdy unierne vyssi. 

Pfi napeti v rozvodu dratoveho roz¬ 
hlasu Ui — 30 V st a pfevodu 50 : 1 
bude na sekundarnim vinuti napeti 


Aby byla zachovana podminka, ze 
vystupni impedance adaptoru je pfibliz- 
ne 100 kfl, musi tuto hodnotu mit odpor 
R 2 v odporovem delici, pripojendm ha 
sekundaru. Nyni urcime hodnotu odpo- 


ru Ri, ktera musi byt takova, aby veli- 
kost napeti U3 pfi nezatizenem vystupu 
adaptoru byla cca 50 mV. Protoze hod¬ 
nota odporu Ri bude podstatne vyssi nez 
odporu R 2 , muzeme k vypoctu pouzit 
zjednoduseneho vzorce 

U2 . R2 0,6.0,1 _ 1 o a 

Rl =—U^ = --Q, 05 =1 » 2MQ - 

Lze pouzit hodnoty 1 az 1,5 MO z nor- 
malizovane rady odporu. Pfipojime-Ii 
nyni k vystupu tohoto adaptoru vstup 
pro rozhlasovy pfijimac magnetofonu 
Sonet Duo, jehoz impedance je 20 kfl, 
zmeni se vysledna hodnota odporu Ra 
na hodnotu vzniklou paralelnim spoje- 
nim odponi 100 kfl a 20 kfl 

100.20 lcrirt 

100 + 20 ~ 16,6kD ‘ 
Skutccnd napeti na vstupu pro rozhla¬ 
sovy pfijimac pfipojeneho magnetofonu 
Sonet Duo bude tedy (pfi pouziti zjed- 
noduseneho vzorce) 

TT U 2 . R 3 0,6.0,0166 

Us = —R^= - Q - - ' 

■ = 0,0083 V st « 8,3 mV. 

Citlivost magnetofonu pro pine vybuzeni 
pasku je 3 mV, takze tato uprava adap¬ 
toru vyhovi. 

Vstupni impedance vstupu pro roz¬ 
hlasovy pfijimac magnetofonu Sonet B3 
ma hodnotu 2,5 kfl. Pfipojime-li nyni 
tento typ magnetofonu k adaptoru, zme¬ 
ni se hodnota odporu R 2 prakticky na 
2,5 kD (paralelnf spojeni 100 kfl a 
2,5 kfl), takze napeti na vstupu magne¬ 
tofonu bude 


T . U 2 .R 2 0,6.0,0025 

U * = —R— =~ - 1^2 -= 

= 0,00125 V st « 1,25 mV. 

Pro plnd vybuzeni pasku je potfebnc 
vstupni napeti 300 /jiV. Tato uprava 
adaptoru vyhovi tedy i pro tento typ 
magnetofonu. 

A nakonec nekolik poznamek ke stav- 
be tohoto adaptoru (obr. 2). Transfor- 
mator o pfevodu 30 : 1 az 50 : 1 muze 
. mit jakykoliv prurez zelezndho jadra a 
muzeme tu s vyhodou pouzit nejmensiho 
■typu, jaky se nam podari opatfit. 

Vestavime jej primo do reproduktoro- 
' vd skrinky dratovdho rozhlasu a vystup 
z nej vyvedeme na kontakty c. 1 a 2 pri- 
rubovdho konektoru, ktery umistime na 
zadni nebo bocni stene skrinky'. Muzeme 
pouzit priruboveho. konektoru, ktery je 
obsazen v pfislusenstvi magnetofonu. Pri- 
mar pfipojime pres spinac'k pfivodni 
snure skrinky dratovdho rozhlasu. Od- 
porovy delic zhotovime z hmotovych od¬ 
poru miniaturnich pro zatizenf 0,05 W 
nebo 0,1 W, pripadne pouzijeme odporil 
pro zatizeni 0,25 W. Odpor Ra pfipoji¬ 
me pfimo na spicky / a 2 pfiruboveho 
konektoru. Na spicku 2 tdz pfipojime je- 
den konec sekundarniho vinuti, lhostej- 
no ktei y, na polarite tu nezalezi. Druhy 
jeho konec pfipojime pfes odpor R\ na' 
spicku 1 pfiruboveho konektoru. Ke 

30:1 az 50:1 



phrubovy konektor 


spojov&ni mdzeme pouzit obycejndho 
nestinendho propojovaciho vodice, napr. 
zvonkoveho dratu. Se spickou 2 spojime 
take plechovy plast’ pfiruboveho ko¬ 
nektoru, cimz je montaz skoncena. 

K propojeni magnetofonu s adapto- 
rem pouzijeme kabelu oboustranne za- 
konceneho konektory. Kabel zasuneme 
jednim koncem do pfiruboveho konek¬ 
toru na skfince dratovdho rozhlasu, dru- 
hym koncem do konektoru pro rozhla¬ 
sovy pfijimac na magnetofonu. Zpiisob 
zaznamu je stejny jako' pfi zaznamu 
pofadu z rozhlasoveho pfijimace. 

Drzak baterii 

Je zhotoven bud z oceloveho nebo du- 
ralovdho plechu, 2 sroubku s matickami 
a ze stare kovovd zdifky, pfipevnene na 
pertinaxove desticce. Plech ohneme po- 
dle vykresu, sesroubujeme a pfipajime 
vyvody ■ ohebnymi kabliky. Vyhoda je 
v rychld vymene kulatych clanku. Mu¬ 
zeme zhotovit i drzak pro dva clanky 
vedle sebe pro napeti 3 V. Cely drzak 
pfimontujeme pak nytky uprostred ple¬ 
chu na desticku pfijimace, aby se plech 
mohl po celd ddlce prohybat a dostatec- 
ne pruzit. 

Kurell 


Zesilovaf pro krystalove menide 

Vynika . vysokou vstupni impedanci 
nekolika Mfl a dobrym jkmitoctovym 
prubehem hlavne v basech, takze s krys- 
talovym mikrofonem lze dosahnout stej- 
ne kvalitni reprodukce jako s dynamic- 
kym mikrofonem, pficemz vystup je na 
nizkd impedanci. Tranzi'story maji byt 
vysokofrekveneni, s nizkym sumem, 
s malym zbytkovym proudem (nas typ 
nejspis 156NU70). - 

Odstrani-li se zpetnovazebni konden- 
zhtor, pracuje tento zesilovac jako nor- 
malni, s nizkou vstupni impedanci (asi 
50 kfl, pro magneticke menice a s na- 
pet'ovym ziskem asi 100). 

Wireless World 10163 -an. 






£asteEne tranzistorovany televi- 

Sonda pro automatizaci 
Radiokompas pro lisku 


Obr. 1 


Obr. 2 




Na strankach tohoto casopisu se 
obcas vyskytuji navody na stavbu ama- 
terskych magnetofonu. Pohonny me- 
chanismus je obvykle resen pomoci gu- 
movych reminku,-. kterb pak casto jsou 
uzkj/m profilem pfi realizaci pristroje. 
V soucasnc dobe je vyber techto remin- 
kii na trhu totiz znacne uzky, lepe re- 
ceno potfebne feminky nejsou temef 
zadne. Amattirska vyroba libovolnych 
rozmcru a prufezu gumovych hnacich 
feminkfi je obsahem tohoto clanku. 

Cesty k amatdrskb vyrobe jsou za- 
sadne dve: 

Pouzit metrovou gumu o ■ zadancm 
prufezu a jeji konce vhodnym zpusobem 
pomoci pfipravku spojit. 

- Vyrobit feminek vcelku vulkani- 
saci surove gumy ve specialni forme. 

Lepeni feminku z metrove gumy je 
sice mbne pracne, ovsem provedene 
spojeni neni spolehlive a pfi namaze, 
kterb je feminek behem provozu vy- 
staven, dochazi v kratke dobe k jeho 
pfetrzeni v miste spoje. 

Pro spolehlivy a bezporuchovy pro- 
voz je vhodny pouze zpusob druhy, tj. 
vulkanizaci surove gumy. 


podotknout, ze sila. obou desek formy 
musi byt zvolena tak, aby pfi stazeni 
nenastala jejich deformace. Vhodni 
tloust’ka zavisi na volbe materialu a pru- 
meru formy. Pfi pouziti duralu obvykle 
vyhovi sila 10-15 mm. 

Pfi konstrukci formy je t£z pamato- 
vano na jeji snadne rozpuleni po ukon- 
ceni vulkanizace. Toto je zajisteno 
dvema pomocnymi sroubky M6, pro 
ktere je vyfiznut zavit na protilehlych 



Obr. 2. Upevnenl sthdidho cepu. ve spodnhn 
dllu formy. 1 - spodnl deska, 2 - cep , 3 -po- 
jistne kollky 


se dodava v blocich a pfed zpracovanim 
upravuje v kalandrech na vhodnou 
tloust’ku. Pro nasi potrebu je nejvhod- 
nejsi tloust’ka kolem 2 mm. Nejlepe se 
osvedcila cerna vulkanizacni guma 
o tvrdosti 40—60 Sh (Shore). Cervena 
nebo bila surpva guma obsahuje mensi 
procento siry, je tudiz znacne mekka 
a pro pohonne feminky jiz neni tak 
vhodna. 

• Naskytne se jiste mtdzka, kde vyse 
uvedenou surovinu ziskat. Ve velkem 
mnozstvi se zpracoyava ve vsech pod- 
nicich, kterb provadeji opravy dusi a 
protektorovani pneumatik. - Zde take 
jiste vam vyjdou ochotne vstfic, nebot’ 
mnozstvi vulkanizacnil gumy, ktere 
spotfebujete, je minimalni. Pokud by 
slo o vetsi mnozstvi, lze tuto surovinu 
objednat prostrcdnictvim organizaci 
Svazarmu v kazdb gumarne. 

Postup vlastni vyroby 

a) Ze surovd gumy nastfihame prouz- 
ky o sirce 3—5 mm a d£lce rovnajici se 
zhruba obvodu vyrabeneho feminku. 

b) Obe pulky formy mirrie nahfejeme 
(na cca 40—50° C) a pfipravenS prouzky 
napechujeme do prislusne drazky obou 
pulek. Jelikoz forma je nahfata, je 
surovina dostatecne' tvarliva a umoz- 
nuje dobre vyplnit drazky. Vzdy dba- 
me, aby materialu byl pfebytek, nebof 
v opacnem pfipade nevyplni po stazeni 
formy celou drazku a feminek je ka- 
zovy. V mistech dotyku jednotlivych 
pr'ouzkil nesmi nastat mezera a material 
radeji pfckladamc asi 5 mm pres sebe. 
Jestlize pfi vetsich pnlfezech vyrabe- 
ncho feminku neni jednim prouzkem 
gumy drazka dostatecne vyplnena, na¬ 
pechujeme v tomto pfipade nekolik 


Popis pouzite formy 

Zakladem vyroby feminku je kovova 
forma. Sklada se ze dvou shodnych 
casti a nejvhodnejsi material pro jeji 
vyrobu je dural. Pro jednotlivc prumery 
a prurezy feminku jsou vzdy z jedne 
strany do obou polovin formy vysou- 
struzeny drazky ve tvaru soustrednych 
mezikruzi.''Profil drazek a jejich veli- 
kost je dana zadanym prurezem vyra- 
ben^ho feminku. Tvar drazky pro kula- 
ty feminek je uveden na obr. 1. Hlavni 
drazka udava zadany tvar feminku. 
Obe postranni melke drazky jsou po- 
mocn6 a maji dvoji vyznam. V, techto 
drazkach se jednak usadi po stazeni 
formy pfebyteeny material a umozni se 
tak dokonal6 dosednuti obou pulek 
formy na sebe. Po vyjmuti feminku 
umoznuji silnejsi okraje bczpecne od- 
trzeni prebyvajiciho materialu od vlast- 
-niho feminku. • 

Stazeni obou pulek formy k sobe 
i jejich pfesn6 centrovani zajist’uje cep 
upevneny ve stfedu formy. Cep je do 
spodni desky nalisovan a proti otaceni 
pojisten dvema ocelovymi koliky. V hor- 
ni desce je prostruzen otvor, kterym 
prochazi stfedici cep volne, ovsem bez 
znatelne vule. Tvar cepu a jeho upev- 
neni ve spodni desce formy je zfejme 
z obr. 2. Pfiloznou podlozkou a matici 
je forma stazena dohromady. Nutno 



krajich vrehni desky formy. Sroubova- 
nim obou sroubku se <Kldcli .obe pulky 
formy snadno od sebe. > 

Pro snadnd pfenaseni a stahovani 
formy je do boku obou desek vyvrtan 
otvor o prumeru 7 mm, do ktereho 
vkladame. zeleznou tycku. Uzitecnost 
tbto pomucky se nejlepe ukaze behem 
pouzivani formy. o 

Material pro vyrobu hnacich femmkft 

Vychozim materialem pro vyrobu je 
surovd (vulkanizacni) guma. Vctsinou 


prouzku na sebe, nebo pouzijeme suro- 
vou gumu o vetsi tloust’ce. , 

c) Jsou-li drazky obou pulek dosta¬ 
tecne zaplneny, pfilozime \Tchni desku 
na spodni dil a mirne je k kibe stahneme. 
Pfi skladani a utahovani vyuzivame 
otvoru v bocich obou pulek formy a 
pomocne tycky. 

d) Nyni je vse pfipraveno k vlastni 
vulkanizaci.. Pro vulkanizacni pochod 
musime zajistit ohfati formy na teplotu 
150—180° C po dobu 20—30 min. K to- 
mulo ucelu je pochopitelne nejvhodnejsi 
elcktricka picka s regulaci teploty. Tuto 








katodovy sledovac podle toho, ze signal 
na katode sleduje presne signal prive- 
deny na mrizku. Je charakteristicke tim, 
ze vstupni impedance je velmi vysoka 
a tudfz nezatezuje predchozi obvod; 
vystupnf impedance je naopak velmi 
nizka (zavisi na strmosti elektronky a 
katodovdm odporu). Signal privadime 
mezi mrizku a zem a odvadime z kato- 
dovdho odporu Ru (obr. lc). Toto za- 
pojeni predstavuje ve skutecnosti doko- 
naly elektronicky transformator impe¬ 
dance. Vystupni signal je ve fazi se 
vstupnim a zesileni (napet’ovd) blizkc- 
jednd, vzdy vsak mens! nez 1. Velkou 
vyhodou tohoto zapojeni je, ze jakekoliv 
zmeny ve vystupnim obvodu neovliv- 
nuji obvod vstupni, takze tento stupen 
dokonale oddeliije. 

Nejcasteji se pouziva zapojeni s uzem¬ 
nenou katodou. Setkame se s mm bez 
vyjimky na vsech stupnich nizkofrek- 
vencnich, v mezifrekvencnich obvodech 
superhetu, i u prijimacu s pfimyrn zesi- 
lenim. Rozsireni sdelovacich zarizeni do 
oblasti VKV si vynutilo. vyvoj nov^ 
obvodove’ technik'y. Pouzivani pentod 
nebylo vyhodne z hlediska sumu. Triody 
s nizkym Sumem vsak maji maid zesi¬ 
leni. Jedine kombinaci vy5e uvedenych 
druhu zapojeni bylo mozno dosahnout 
pozadovanych parametru. Tak vznikla 
dnes jiz dosti bezna dve zakladni zapo¬ 
jeni, a to kaskodove a katodove vazany 
zesilovac (obr. 2ab). 

Kaskodove zapojeni sestava ze dvou 
za sebou zapojenych triodovych stupnu. 
Z hlediska stejnosmerndho napajeni mo- 
hou byt zapojeny bud paralelne nebo 
v sdrii. Sdriovd napajeni je dnes bez- 
nejsi. Prvni stupen pracuje s uzemnenou 
katodou, jeho zatezovacim odporem je 
katodovy obvod druheho stupne, jenz 
pracuje s uzemnenou mrizkou. Toto 
zapojeni se vyznacuje dostatecnym zesi- 
lenim rovnym zesileni pentody a pritom 
ma stejne nizky Sum jako trioda. 

Zesilovac katodove vazany, jak vidi- 
me.'-na .obr:. 2b, vznikl opdt spojenim 





Obr. 2.: a - kaskidovy zesilovac, b - katodove vazanj zesilovac 


C 3 


Rozpiska soucasti 

Ci trubiifkovy keramicky 150 pF 

C2 trub ilkavy keramicky 82 pF 

C3 trubickovy keramicky ' 30 pF 

Ci vzduchovy ladici 5 -r- 24 pF, 

C s TC 210 100 pF 

Ce trubickovy keramicky 39 pF 

C, TC 122 Ml 

TC 909 5M 

TC 210 390 pF 

Cio TC 122 - 2k5 

C11 TC 122 2k5 

C12 TC 902 10 al SOM 

C13 TC 122 lk 

Cn TC 902 10 az 50M 

Cxs TC 122 Ml 

Cn TC 122 64k 

C17 TC 122 nebo TC 211 \ lk 

Cig TC 122 nebo TC 211 \ 1% lk 

Ci 9 TC 122 I 3k3 


Ri TR 101 M5 
Rz TR 102 470 
Rs TR 102 10k 
Ri TR 102 10k 
Rs TR 104 64k 
Re WN 69710 50k 
Ri TR 102 M15 

Rt, WN 69700 1M s tahovym vypinacem 
Ri TR 101 M33 
Rio TR 101 3k3 
Ru TR 102 Ml 5 
Rn TR 101 M27 
Rio TR 101 68k 
Ru TR 101 lk2 
Ru TR 101 10k 
Ru TR 102 47k 
Rn TR 101 Ml 5} 

Ris TR 101 Ml5 i 1 % 

Ru TR 101 47k J 
Ru TR 608 4k7 , 

Ra TR 103 100 
1 X transformator sitovy AD AST n. p. PN 661 32 2 = 250 V/40 mA 

3 X objimka novalova pertinaxova 
1 X elektronka ECC85 

1 X elektronka ECC83 

1 X elektronka EZ80 

1 X vlnovy phpinac TA 4x3 polohy 

1 X pojistkove pouzdro pro trubiZkovou pojistku 100 mA 

1 X vypinac sit’ovy dvoupolovy 

i X snura sit’o'vd tfipramentia 3x0,75 mm s vidlici 

4 X zdifka izolovana 

3X kostficka civkova 0 0 7 mm sjadrem M6—0,5 mm 
3X knojlik pfistrojovy 
14X nytovaci oSka 

Drobny material:*zapojovaci drat, cin, kalafuna,-sroubky a maticky -M3 a M4 
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dvou triod. Prvni system pracuje s uzem- 
nenou anodou, vazba mezi stupni vznika 
na katodovych odporech a druhy stupen 
je s uzemncnou .mfizkou. Pouzijeme-Li. 
sh’odnych systCmu, muzeme vypustit va- 
zebnl kondenzator a jeden katodovy 
odpor. Vazbu mezi stupni zprostfedkuje 
spoleCny katodovy odpor. Ten to typ 
zesilovace ma podobnC vlastnosti -jako 
kaskodovC zapojeni, mi jen o neco 
men§i zesileni. 

Na krAtkovlnnCm rozsahu nas tolik 
nezajimaji v^hody techto zesilovaCu 
z hlediska sumu, nebot’ uroven umu a 
ruSeni z atmosfCry je mnohem vetSi, 
takze se Sumove vlastnosti prijimaCe 
tolik neuplatni. Hlavni vyhodou vSak je, 
ze takto zapojerid systemy dokonale od- 
deluji vystupni obvod od vstupniho a 
Cim spolehlive stabilizuji zesileni stupne. 
Tobo nenl mozno dosahnout ani pecli- 
vym provedenim pentodpveho stupne.' 

Kaskddove zapojeni neni pro kratko- 
vlnny rozsah vyhodnC proto, ze si vy- 
nucuje tri obvody. Daleko vyhodnejSi 
z hlediska elektrickeho i konstrukeniho 
je pouziti katodove vAzanCho zesilovace. 
Proto byl tento druh zesilovace zvolen 
i pro : nas pfijimac. 

Audion 

Na obr. 3 vidime zapojeni celCho ■ 
pristroje, jehoz funkei dilc popiseme. 
Prvni stupen, osazeny strmou elektron- 
kou ECC85, pracuje jako zpetnova- 
zebni audion, zapojeny jako katodove 
vAzany zesilovac. Ve vstupnim obvodu 
je civkova' souprava, prepinatdna na 
tri amaterskA pasma, a to 160 m, 80 m 
a 40 m. Ladici kondenzator ma po- 
merne malou kapacitu; volbou iridukC- 
nosti civek a paralelni kapacity dosah- 
neme toho, ze mame vsechna pisma 
stejne roztazena na 180 stupnu stupnice 
a tim zaruceno jemnC ladeni po pasmu. 
Zpetna vazba je vedena z ( anody dru-- 
heho systemu pfes pevnou kapacitu a 
vazebni vinuti do mrizky prvniho' 
systemu. 


Vzhledem k tomu, ze tento stupen 
neobraci fazi signalu, ma zpetnova- 
zebni vinuti stejny smysl jako mrizkovC 
(na rozdil od pentodoveho audionu, kde 
musi mit obraceny smysl).- 

Velikost zpetnC vazby nastavujeme 
zmenou anodovCho napeti prvniho sy- 
stCmu (katodoveho. sledovace) pomoci 
potenciometru Re, i Protoze anodovy 
obvod je pro stridavou slozku uzemnen 
kapacitou Ci, dosahneme toho, ze zpet¬ 
na vazba nasazuje a vysazuje vzdy ve 
stejnem bode nastaveni potenciometru 
Re a to velmi mekee, bez nahvizdavani 
a rozlacTovani vstupnlho obvodu. Teto 
dokonalosti neni mozno dosahnout zad- 
nym jinym zapojenim audionu. 

. Vidime, ze spoiecny katodovy odpor 
R2 ma vysSi hodnotu nez byva obvykld. 
Je to z toho duvodu, ze pomoci tohoto 
odporu nastavime pracovni bod elek- 
tronky do oblasti, kdy je zvetsenym na- 
petim potlacen anodovy proud. Kladnd 
pulvlny prichazejiciho signalu elektron- 
ku oteviraji a tak v anodovdm obvodu 
druhCho systemu dostavame signal de- 
tekovany. Tiumivka v anodovem ob¬ 
vodu zadrzuje zbytky vysokofrekvenc- 
nlho signalu, ktere vyuzivame pro zpet- 

Pro detekovanou . nizkofrekveneni 
slozku signalu je tato tiumivka dokonale 
pruchodna. Kondenzator C9 svadl zbyt- 

Pro nizkofrekveneni signal je zatezo- 
vacim odporem R-i. Z tohoto odporu 
vedeme nizkofrekveneni napeti na niz¬ 
kofrekveneni zesilovac. 

Nizkofrekveneni zesilovac 

je dvoustuphovy, osazeny dvojitou trio- 
dou novalove rady ECC83. Zakladni 
zapojeni zesilovace je naprosto bezne. 
Vazba RC , kterA'je pouzita, ma vsak 
nizke vazebni kapacity. Predstavuji pro 
hluboke kmitocty vetsi kapacitni odpor, 
basy jsou-proto mene zesilovany. Je to 
ze dvou duvodu. PredevSim to zlepsuje 
srozumitelnost u. fonickych stanic,' ob- 
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Obr. 5. Zapojeni T-cldnku do obvodu 


zvlaste slabsich, a take snizuje nebezpeci 
pronikani sit’ovdho bruceni do sluchAtek 
vlivem znacnC citlivosti nf zesilovaie. 

Jednou z nevyhod primozesilujicich 
prijimacu je nedostatecnA selektivita 
(odladitelnost sousednich, ruslcich sta¬ 
nic). U superhetu toho dosahujeme do- 
konalymi mezifrekvenenimi filtry s uz- 
kym pasmem propoustenych kmitoCtu. 
Pro prijem telegrafie je mozno zlepSit 
selektivitu velmi znacne pouzitlm nlzko- 
frekvenenich filtru. 

Nejbeznejsl byvalo pouzlvAni rezo- 
nancnich filtru ladenych na kmitofet 
kolem 1000 Hz a zaraz'ovanych mezi 
dva nf stupne (obr. 4). Aby byla rezo- 
naneni krivka dostatecne ostrA, • bylo 
nutno pouzivat speciAlnich jader s kru- 
hovym vinutim, kde bylo mozno_do- 
sAhnout dobre jakosti obvodu (vysokb 
Q.). I presto bylo nutno casto pouzit 
dvou i tri takovychto obvodu za sebou. 
Takoveto filtry dosahovaly znacnych. 
rozmeru, byly vyrobne obtizne, drah6 
a vzhledem k pouzitlm indukenostem 
zapojenych v nf zesilovaci velmi chou- 
lostive na rozptylovA pole sit’oveho 
transformat’oru. 

Lepslch vysledku a temer zadarmo je’" 
mozno. dosAhnout pouzitim jindho 
prvku obvodove techniky, premoste- 
neho T-clAnku. T-clAnek, ktery vidime 
na obr. 5, ma tu vlastnost, ze predstavuje 
velky odpor pro ureity kmitocet, na 
ktery je navrzen. ChovA se tedy jako' 
rezonaneni obvod o velmi vysokem Q. 
Zaradime-li takovyto ClAnek mezi dva 
nf stupne, propusti bez zeslabeni vse- 
chny kmitocty krome' toho, na ktery je 
rialaden. Pro nasi potrebu vSak potfe- 
bujeme, aby naopak propustil pouze 
zvoleny kmitocet a vSechny ostatni po- 
tlacil. Toho dosAhneme tim, ze clanek 
zaradime do smycky zapornb zpetnd 
vazby. Jelikoz pro zvoleny kmitocet 
predstavuje vysoky odpor, nebude 
zpetnA vazba pro tento kmitocet pusobit 
a • zesilovafi -ho propusti bez zeslabeni. 
Pro ostatni kmitoCty predstavuje zkrat. 
Bude tedy zapornA zpetna.vazba pusobit 
a ostatni kmitocty budou silne potla- 
ceny. Jak silne, to zavisi na nastaveni 
velikosti zpetne vazby. V nasem pripade 
je to dano nastavenim deliCe Rie/Ris. 

SmyCka zpetne vazby jde z anody dru- 
heho systCmu ECC83 do ridici mfizky 
tCze elektronky. T-Clanek je nastaven 
na lOOO Hz. Odpor R15 je oddelovaci, 
aby pripojeni sluchAtek nezplostilo rezo- 
nanCni krivku T-ClAnku. Jeho velikost 
urcuje strmost rezorianCni krivky filtru. 
Je nastaven tak, aby filtr CasteCne tlu- 
mil, nebot’ vrchol krivky je normAlne 
velmi ostry a bylo by obtiznC udrzet 
naladenou stanici presne na-spiCce. Pro 
zapinani filtru je pouzito si t’ovCho vypi- 
naCe na potenciometru hlasitosti. Musi 
byt proto pouzito potenciometru s vy- 
pinaCem tahovym a ne otoCnym, aby 



Obr. 6. Kmitoctova charakteristika nf dilu 
pfi -zapnutem T-cldnku. Carkovane' - na- 
prdzdno,plne-zatizenosluchatky 2 x 2000 Q 













Obr. 9. Napajeci last 


dritem spojen s druhym filtracnfm kon- 
denzitorem. 


Nizkofrekvencni zesilovac 

Abychom meli prehled o tom, co se 
v prijfmaci bude dft, zapojime nejprve 
koncovou elektronku £4,' zatfm bez 
T-clinku. Pod obe upevnovaci matky 
objimky vlozfme pijecf ocka, jichz po- 
uzijeme jako uzemnovacich bodu. 



Z' objimky EZ80 zavedeme nejprve 
zhavicf proud na objimku ECC83: 
jeden p61 na pera 4—5, druhy na pero 9. 

Pak zapojime katodovou kombinaci 
£14 C14 na pero 3 a zadni uzemnovad 
bod (hledfme dospod sasi od predniho 
panelu). Pruchodku miniaturnfho elek- 
trolytu smerem ke katode! 

Anoda — pero 1 — je spojena odpo- 
rem 10 kO se 4. pijecfm ockem na liite, 
odtud vede odpor 47k (£ia) na 7. ocko. 
Toto ocko spojlme s druhym elektro- 
lytem. Mezi ocko 4 a 1 pripijfme C10, 
jimz se vyvadf vf signal na sluchitkovou 
zdfrku. Druha sluchitkova zdfrka se 
uzemnl na zemnicl bod pod prednf upev-. 
novad matickou objfmky ECC83. 

Mrizka (pero 2) je spojena odporem 
£12 s patym pijecfm ockem na liste, 
mezi nfmz a zemnicfm bodem bude od-' 
por R12, Na pero 2 jeste pripijfme 
vazebnf kondenzitor C13. 


. Muzeme pripojit sluchitka, zapnout 
proud a pockat na vyzhaveni elektron- 
ky. Sahneme-li na volny vyvod konden- 
zdtoru Cia, uslysfme brucenf site. Tak je 
to v poradku. Pfemerfme jeste napeti 
na anode, zda zhruba souhlasf s udajem 
ve schdmatu (220 V =). 

Nynf je mozno zapojit E3, nf pred- 
zesilovac. Na pero 8 prijde opet kato- 
dova kombinace Rio, C’12. uzemnena na 
spodnf zemnicf bod. Mezi pero 6 a pa- 
jecf ocko 7 na liste se pripojf pracovnf 
odpor 7?n a na anodu pero 6 se zapoji 
volny konec vazebnfho kondenzatoru 
C13. Na peru 7 je mrfzkovy svod Ro, 
vedoucf na spodnf zemnicf bod, jakoz 
i vazebnf kondenzator C10, druhym kon- 
cem pripojeny na bezec potenciometru 
s tahovym vypfnacem Rs- Tento poten- 
ciometr ma svorkovnici natocenu vzhu- 
ru k plechu -§asi, leve ocko uzemneno 
na spodnf zemnicf bod. Na pravcm oku 
je vazebnf kondenzator C10, jehoz skle- 
neni pruchodka vede na pijecf ocko 10 
na liste. i • 

Zkouska spravnd prace: zapneme na- 
pajenf/a dotkneme se prstem pajecfho 
ocka 10; ma se ozvat brucenf, jehoz 
hlasitost jde regulovat otacenfm poten¬ 
ciometru Rq — regulatoru hlasitosti. Pri-. 
pojfme-li mezi ocko 10 a kostru pre- 
nosku gramofonu, je mozno prehrivat 
desky az do plnd hlasitosti bez zkreslenf. 
Nepokracujeme v dalsf stavbe prijfmade, 
dokud nechodf nf zesilovac bezvadne 
jako zesilovac ke gramofonu. Prfpadn6 
zivady snadno najdeme, protoze musf 
byt v pr^ve zapojenem stupni £3 — 
koncovy stupen £4 prece chodil spravne 
jeSte nez jsme zacali zapojovat pred- 
zesilovai a napajeci dfl byl tez v po- 
ridku. O tom nks presvedcilypredchozf 
zkousky a merenf. Na anodS Eg name- 
rime ted + 155 V = proti kostre; 
Chodf-li nf zesilovac bezvadne, lze po- 
kracovat zapojovanfm audionu. 

Audion 

Nejprve jeho napajeci obvod: ne- 
zapomenme, ze nesmf dojft k nezada- 
nym vazbim mezi stupni. Zdrojovou 
cist nelze hospodarne konstruovat tak 
bohate diinenzovanou, aby se napetf 



Obr. 11. Nf pfedzesilovac ■ 
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Obr. 12. Audion 


nemohlo vetifm odbere'm aj. rozhoupat. 
v napajecfch prfvodech (to znajf na- 
venkove, jak blikajf svetla, rozhoupi-li 
se sff velkym odberem motoru treba pri 
vymlatu; ve mestech znajf obdobny jev 
hospodyne, kdyz se na plynovych spo- 
racfch na konci plynovodu neda v nedeli 
dopoledne uvarit ani salck vody). Proto 
se napajeci napetf pro audionovy stupen 
jeste zvlisf filtruje retezcem Ca Ra C? 
a delicem, sestavajfcfm z potenciometru 
Ro a odporu £4 Ra. Odpor £4 omezuje 
nejnizsf nastavitelni napetf, odpor Ra 
. urcuje nejvy’sif napetf, jez lze odebfrat. • 
Oba dohromady omezujf rozsah regu- 
lace napetf, tak aby celeho pohybu bezce 
po drize potenciometru Re mohlo byt 
vyuzito k jemnimu nastavenf zpetne 

Potenciometr zpetne vazby je monto- 
van 'svorkovnici dolu, pri montazi tedy 
vzhuru. Mezi bezec — stredni vyvod — 
a zemnicf bod na patici se zapoji elek- 
• trolyticky kondenzator Ca a bezec se 
spojf dritem se 14. ockem na li§te, odkud 
vede odpor R3 na pero 6 objfmky 
ECC85 — £1. cFesne u objfmky je pero 
6 zablokovino na zemnicf ocko konden- 
zatorem Ci. — 

Prav6 pero potenciometru je spojeno 
odporem £4 se zemnicfm bodem na 
objfmce, lev<5 pero dritem s ockem 9 na 
liste. Na he vede odpor £5 z -druhiho 
elektrolytu filtru. 

Anoda stupne s uzemnenou mffzkou 
—£2, pero 1, je spojeno tlumivkou s oc¬ 
kem 10 na li§te. Tlumivku tvorf 600 zi-. 
vitu dratu o 0 0; 1 mm CuL na odporu 
1 MQ/0,5 W; indukcnost 550 pH. Na 
toto ocko dile vede: vazebnf konden- 
zitor C10; kondenzator Ca, jehoz druhy 
vyvod provldkneme na objfmce pery 2 
a 9 a zavedeme na zemnici bod; odpor 
£7, vedoucf nad listou na ocko 16. 

Katody, tj. pera 3 a 8, propojime 
(izolovat buzfrkou!) a mezi. pero 3 a_ 
zemnici bod pripojfme katodovy odpor 
Ra- 

> Mezi pero 7 a zemnici bod pfipajime 
mrizkovy svod £1 a jednfm koncem 
kondenzitor Cs. 

Nakonec zavedeme dvema zkrouceny- 
mi drity na pera 4 a 5 zhavenf, treba od 
EZ80. Pero 5 na objfmce vsak jeite 
uzemnime na zemnicf bod, kam je jiz 
zaveden kondenzitor C? (0,1 pF). 



a) nosrio ctest/cAo tivkove souprwy 
Cperfinax 15 mm ) 



i 



b) pciutty fyp kostricky 

Obr. 13.'Dily civkove soupravy 















Po nazhaveni elektronek se ozve jem- 
ny Sum; zavedeme-li na volny vyvod C5 
kus dratu jako antenku, bude slyset 
zmet’ signalu, nejmene vsak aspon porad 
nejblizsi'ho rozhlasovAho vysilace. Zna- 
mena to, ze detektor pracuje dobre. 
Zpetna vazba samozrejme nemuze na- 


Cfvkova souprava - 

NejnarocncjSi casti prijimace je civ- 
kova souprava. Pro prcpinani byl zvolen 
tripolohovy prepinac typ TA, ktery je 
velmi spolehlivy a vyznacuje semalymi 
kapacitami mezi prepinadmi kontakty. 
Na zadni cast prepinace umistime perti- 
naxovou desticku, jejiz rozmery jsou na 
obr. 13.Na teto desticce budou uchyceny 
civkov^ kostricky a tim zajistlme nej- 
kratSi privody od civek k prepinaci. 
Civkovf kostricky- maji prumer 7 mm, 
jsou tvaru T a potrebne praskove jadro 
ma 0 6 mm sc stoupanim 'zavitu 
0,5 mm ‘ 

Samozrejme lze pouzit i jinych civ- 
kovycb kostficek. Se zmenou rozmeru 
vinuti a jadra se ovsem zmeni i indukc- 
nost a tak potom bude nutne zkusmo 
vyhledat znovu vhodny pocet zavitu pro 
-kazdc vinuti'.' To vsak neni zadna tra- 
gedie; bude-li prumer kostricky ne- 
patrne vetsi, da se rozdil srovnat srou- 
bovanim jadra nebo v krajnim pripade 
odvinutim nekolika zavitu.. Civky se 
samozrejme usazuji do pasma jedna po 
druhe; rierozdelame si mnoho prace 
najednou. Aby pri tomto serizovani byl 
k rivkam dobry pristup, upevnime pfe- 
pinac prozatimne na pomocny plechovy 
nosnik nad sasi a teprve hotovou sou- 
pravu zamontujeme do prijimace defi- 
nitivne. Rozladeni, vznikle zkracenim 
spoju a jinou vzdalenosti od uzemne- 
ndho sasi, se pak snadno srovna jadry 
dvek. 

. Pro infprmaci uvadim presny navijecf 
postup pro civky podle vyobrazeni a 
pro otocny kondenzator 5 4- 24 pF: 

Pasmo 160 m —1,75 MHz: 

Zacdtek vinuti. - mrizka: 8.0 zav. 
0,1 CuL divoce na siri 4 mm, pokracu- 
jeme dale' zavit vedle zdvitu a to 35 zav., > 
pfipojime paralelne .druhy drat 0,1 CuL 


160m L, 80m L 2 . 40m L 3 


1 3 5. ■ ?'9 H 13 15 1? 



Pohled od ct'vkdve desky Corner P‘J 

Obr.-14. Zapojeni per prepinace 


a vineme spolecne zavit vedle zavitu 
soubezne 15 zavitui Kapkou asfaltu (ze 
stareho svitkov^ho kondenzatoru) nebo 
trolituloveho laku zakapneme zacatek 
vinuti, bod, kde se pfidAva paralelni 
drat a konec vinuti. Zacatek paralelnlho 
dratu jde na zpetnou vazbu a oba spo- 
lecnA konce budou spojeny s nulovym 
vodicem. Indukcnost mrlzkovdho vinuti" 
je 120 pH. ' . . ' ' 

Antenni vinuti navineme na posuvny 
prstynek z lepici pasky (hnede) Sirky 
4 mm. Vinuti 45 zav. 0,1 CuL je pro- 
vedeno divoce v siri 3 mm. Zacatek 
vinuti jde -na antdiu, konec na nulovy 
vodic. Vzdalenost od- studenAho konce 
, mnzkov£ civky je priblizne .4 mm pro 
ant<Snu dlouhou 40 m. Presnou vzdile- 
-nost nastavime az pri uvadeni do chodu 
a pak prikapneme ke kostricce asfaltem. 

Pasmo 80 m — 3,5 MHz: 

Zacatek vinuti - mrizka: 45 zav. 
tesne 0,17 CuL, konec nulovy vodic. 
Indukcnost 18 pH. 

Zacatek vinuti - zpetna vazba: 6 zav. 
0,2 CuL tesne pres studeny konec mriz- 
kove civky, stejnym smyslem vinuto, ko¬ 
nec na nulovy vodic, zakapnuto asfal- 

• Antenni vinuti je na siri 3 mm 40 za¬ 
vitu 0,1 CuL divoce ve vzdalenosti asi 
4 mm od mrizkovAho vinuti. 

Pasmo 40 m — 7 MHz: 

Vinuto soubezne dvema draty o 0 
0,2 mm, 25. zav., zacatek a konec za- 
kapnout. Pak opatrne jeden drat uvol- 
nime a odvijime. Vinuti musi byt dobre 
utazeno; aby .se zbyly vodic neshrnoval. 
Odvineme 16 zavitu a zakapneme. 9 za¬ 
vitu zpetnA vazby zustane paralelne 
s mfizkovym vinutim v jeho mezerach, 
16 zavitil mnzkove civky pak bude mit 
mezeru v sile dratu. Je to nutne pro 
zvetseni Q_ civky. Zacatek zbylych 9 za¬ 
vitu jde na, zpetnou vazbu, oba konce 
pak na nulovy vodic. Indukcnost mfiz- 
koveho vinuti je 3,5 pH. y 

Antenni vinuti je opet. provedeno 
shodne jako u nizsich pasem: ma 20 za¬ 
vitu 0,1 CuL divoce v Siri 2 mm ve 
vzdalenosti asi 4 mm od mrizkovdho 

Mrizkove civky u vsech pasem zaci- 
naji na kostricce u priruby (obr. 15). 

Nulovy bod.vsech civek je vyveden na 
pajeci ocko pod sroubkem, kterym je, 
uchycena kostricka k perdnaxove des¬ 
ticce. Ostatni vyvody vinuti jsou pripa- 4 
jeny ke kolickum, zarazenym do des- 
ticky; spodni konce kolicku jsou spojeny 
s kontakty prepinace. KolRky jsou z po- 
cinovaneho dratu o 0 1 mm (stazenim 
igelitovc'i izolace ze zapojovaciho vodice) 
a zarazeny do pertinaxovd desticky, ve 
kterd jsou pr'edvrtany otvory 1 mm. 
Zkratime je tak, aby na kazd 6 strane 
desticky byly asi 2 mm. 

Pri propojovani na kontakty prepi- 
nace nesmime zapomenout, ze jc nutno 
prepinat tri vinuti a to antenni, rnriz- 
kove a zpetnovazebni. Musime • proto 
velmi peclive.kontrolovat, na ktery kon- 
' takt ktere vinuti prijde, aby byla vzdy 
pro kazdd pasmo spravne prepnuta 
vsechna tri vinuti. 

Uvedeni do chodu 

Civkovou soupravu nastavime do pasma 
' v kolektivce, radioklubu ci radioka- 
binetu Svazarmu, kde byvaji k dispo- 
zici zakladni merici pristroje a pripadna 
dobra, rada i pomoc zkusenejsich ama- 
teru. Kontrolujeme, zda souhlasi napeti 
v mericich bodech tak, jak jsou uvedena 
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Obr. 15. Provedeni civek 


ve schematu. Jsou merena Avometem 
na rozsazich 6 a 600 V. Rozdily v napeti 
±20 % jsou zcela v poradku a nemohou 
ovlivnit funkei pristroje. Nemame-li me- 
rici pristroj, musime verit, ze je vse v po- 
radku a zkouset prijimac dil po dilu 
poslechem na sluchatka, jak bylo v na- 
vodu popisovano. Vyzaduje to ale dvoj- 
nasobnou 'peclivost pri zapojovani a 
kontrole zapojeni. 

Po zamontovani civkove soupravy na 
provizorni uhelnicek pfipojime elektro- 
magneticka sluchatka a antAnu a poku- 
sime se zachytit 4 nejakou stanici, treba 
profesionalni. Zjistime, zda nasazuje 
zpetna vazba. Muze se stat, ze mame 
jadro v civce zasunuto tak, ze jsme od 
amaterskeho pasma dosti daleko. V, ta- 
kovPm pripade nemusi vazba spravne 
nasazovat. Pri peclivem vinuti civek 
podle navodu musi se nam podarit srou- 
bovanim jadra usadit prijimac do pas¬ 
ma. Je dvoji mozhost: bud v klubu 
pomoci signalniho genera torii, nebo se 
snazit zachytit nejakou amaterskou sta- 
nici. Zpetnou vazbu kontrolujeme. a 
nastavujeme az na amaterskem pasmu. 
Musi nasazovat asi za prvni tfetinou 
vytoceni potenciometru (od zemniho 
konce) a to uplne mekee, bez houkani 
a vyti, vzdy na stejnem miste, a vysa- 
zovat stejne. Jestlize se vlivem podstatni 
zmeny v parametrech elektronky a roz- 
ptylovych kapacit obvodu nechova, jak 
ma, bude nutno upravit zpetnovazebni 
vinuti. 4 Kdyz nebude v rozsahu regulace 
potenciometru nasazovat, je nutno za- 
vity pfidat. V pripade houkani stalym 
nf tonem musime zavity ubrat. 

Toto serizovani je dost pracne, ale 
nevyhneme se mu, ma-li byt prijimac 
opravdu co nejvic citlivy a selektivni. 

Stupnice se nakonec ocejchuje podle 
signalniho generatoru, nebo nemame-li 
.ho,_rozdelime si ji na libovolny pocet 
dilku (podlozime papirovy uhlomer) a 
postupem doby zaznamenavame od- 
poslouchane kmitocty. ; 

Ma-li tento prijimac slouzit jako sta- 
nicni ve spolupraci s vysilacem pro 





Obr. 16. Filtr 

mladez, je 'pfesn6 cejchovani podmin- 
kou, protoze prijimacem kontrolujeme 
naladeni vysilace. Aby bylo usnadneno 
presne zakreslovani dilku, je ukazatel 
na knofliku provrtan, takze do otvoru 
lze ostrou tuzkou zakreslit rysku na 
prislusny rozsah. 

Spojovaci oddeleni Ij V Svazarmu 
opatrilo vhodnd ladici kondenzatory 
. (viz fotografie), jez se budou proda- 
vat v prodejne Radioamater, Praha 1, 
Zitna 7, koncesionarum OL na poukaz. 

Filtr pro telegrafii 

Nakonec, kdyz uz je prijimac spoleh- 
live v chodu, si ponechame zapojovani 
T-clanku do vetve zaporn£ zpetnd vazby 
pres koncovy stupeii nf zesilovace. Bude 
smontovan na zvlastni liste se sesti 
pajecimi ok)' mezi objimkou ECC83 a 
krajem kostry. Mezi ocka 2 a 3 je za- 
pojen 7?i8 150 kQ, mezi oka 3 a 5 Rn 
150 kfl. Mezi 2 a 4 prijde Cis lk, mezi 
4 a 5 Ci? lk. Mezi 3 a 6 Cis 3k3 a mezi 
4 a 6 7?io 50 kQ. Soucdsti pro T-clanek 
majf blit toleranci 1% 

Po zamontovani ligty na distancni 
sloupek (nebo na delsi sroubek M3 mezi 
dve matky) se propoji oko 6 s uzemno- 
vacim bodem, oko 5 s o£kem 5 na hlavni 
li§te. Mezi oko 1 a pero 1 na objimce 
ECC83 se pripaji C15 0,1 pF. Oka 1 a 2 
se propoji s tahovym vypinacem na 
potenciometru regulatoru hlasitosti. 
Ktere vyvody spinace spinaji a rozpi- 
naji, je treba predem zjistit'zirovkovou 
zkouseckou nebo ohmmetrem. 

^ Pri zapojeni filtru hlasitost poklesne. 
Lltlum nezadoucich kmitoctu, poloha 
„hrbu“ na krivce propustnosti a hlasi¬ 
tosti zadouciho t6nu se fidi jakosti a 
dodrzemm hodnot soucasti T-clanku. 

S popsanym pristrojem bylo na 160 ni 
poslouchano ‘ nekolik anglickych stanic 
asi S6-P.7, na 80 m krome nemeckych 
stanic vysilajicich GW byly konany 
i zkousky s poslechem SSB. Pri peclivdm 
ladcni a s pozornou obsluhou, zpetnd 
vazby bylo mozno SSB signal dobre 
poslouchat. Anglicka stanice byla slyset 
S9; jeji protistanice 4X4 byla slyset 
v sile S6. Na 40 m byly zaslechnuty 
vsechny bezne cvropske stanice. Vse 
s antenou Fuchs 40 m. 

Potvrdilo se (SSB!), ze tento zpusob 
zapojeni zpetne vazby zarucuje stabili- 
tu nevidanou pri jinych zapojenich. 


Pripravuje se opet celostatni setkani 

Na l£to letosniho roku, pravdepodob- 
ne kolem 19. cervence, se pripravuje 
celostatni setktini radioamateru. Poda- 
ri-li se vsechny predbezne pripravy, 
tedy tentokrat v Pfibrami. Na tomto ’ 
setkdni ma byt. usporddana i v^berova 
vystavka amatdrskych praci. A tak je 
vlastne nejvyssi cas prehlednout, ktere 
zarizeni stoji za to urychlene dokoncit 
nebo „prelestit“, aby vasi kolektivku, 
okres ci kraj dustojne reprezentovalo. 
Hodldte-li se nejakym exponatem zucast- 
nit, sdelte to predbezne redakci AR, aby 
byl cas zajistit bezvadnou organizacni 
pripravu.. • ■ 
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Katalogy 

Co rikaji zmerene hodnoty? Jsou dve 
moznosti: Prva — zname typ tranzistoru 
a pak si muzeme srovnanim s hodnota- 
mi udavanymi tovarnou overit, zda jim 
tranzistor odpovida. Tranzistory cs. vy- 
roby jsou uvedeny v katalozich kapes- 
niho formatu, jez se mohou objednat 
v Tesle Roznov n. p., propagace; jsou 
t£z v barevnych katalogoyj’ch listech na 
kndovem papiru (format A3); aspon ne- 
ktery z techto druhu mine narocnych 
„katalogu“ ma mit prodejna radioma- 
terialu. - Horsi je to se zahranicnimi. 
Tranzistoru se na svete vyrdbeji nepre- 
hledne rady a prozatim neni zadnych 
pn'znaku, ze joy se jevila snaha po neja- 
k£m sjednoceni. Situace je to obdobna 
jako u elektronek, jejichz typy a znaceni 
se zacaly jakz takz ustalovat teprve po 
druhd svetove valce, tedy zhruba po 
40 letech vyvoje. Stabilita dokonce ne- 
panuje ani ve znaceni cs. tranzistoru, 
kde se zavddi jiz treti system oznacovani. 
Sovetsk^ tranzistory se najdou souhrnne 
v publikaci I.F. Nikolajevskij-Spravoc- 
nik - Tranzistory i poluprovodnikovyje 
diody; Gos. izdat. literatury po vopro- 
sam svjazi i radio, Moskva 1963, 1 r. 56 
kop. tldaje jsou tak6 poruznu publiko- 
vany v casopise Radio. TJdaje ostatnich 
vyrobcu jsou k dosazeni jeste nesnadneji. 

— To je jeden z duvodu, proc dobre roz- 
vazit koupi zahranicniho vyrobku (jako 
jsou japonskc tranzistoracky apod.): 
v pripade poruchy je oprava dost obtiz- 
na, nahrada poskozene soucastky casto 
nemoznd. 

Druha moznost: typ tranzistoru ne- 
zname a vime o nem jen to, co jsme na- , 
merili. Nac bude dobry? 

Dioda 

Tranzistor md mezi vsemi elektroda-' 
mi zkrat nebo preruseni: odpajet pouz- 
dro a podivat se dovnitr, jak je system 
elektrod konstruovan. 

Jedna dioda je zdrava: tento pripad je 
dost casty a pritom proud v zavernem 
smeru je mnohdy velice nizky, nizsi nez 
u hrotov^ch diod. Odstrihneme nepo- 
trebny vyvod a pouzivame jako diodu 





Obr. 9. Zdroj ss napeti (proudu) se podobd 
derpadlu, jez phcerpava nositele zaporneho 
ndboje - elektrony. Tam, kde je vie elektronu, 
je zapomy pol. - kde je jich tnene, je kladny 
pol. Kladtid polarita = nedostatek volnjch 
elektronu 


na detekei, AVC, omezovac impulsniho 
ruseni. Po sejmuti pouzdra jde pouzit i 
jako fotodioda, soustredime-li svetlo na 
krystal se strany zdrav£ diody. 

Polarita diody: uvedomime si, ze za-- 
porny pol je charakterizovan pretlakem 
elektronu, nositelu zaporn£ho naboje 
(obr. 9). Kladny pol je pak charakte- 
risticky podtlakem, nedostatkem elek¬ 
tronu ve srovnani s predchazejicim. Je-li 
tedy dioda-ventil zapojena tak, aby u* 
moznila odeerpavani nositelu'Zaporndho 
naboje - elektronu, je zapojena v pru- 
chozim smeru (obr. 10). Zdrojem elek¬ 
tronu je zaporny pol baterie; kladny p61 
baterie je sad strana. V diode vysila 
emituje elektrony katoda, odsava je 
anoda. 

Z toho muze povstat pekny myslen- 
kovy zmatek, reknete. Vzdyt’ na anodu 
jsme zvykli pripojovat kladny pol zdro- 
je, na katodu zaporny - a v usmernovaci 
mame prece kladnou polaritu na kato- 
de! (obr. 5). Snad v tomto zmateni po- 
muze udelat jasno obr. 11. .Hustota 
elektronu, zakreslenych jako kulicky, 
vyborne znazornuje pomery v napaje- 
cim obvodu se zdrojem, diodou a spo- 
trebicem. Vidime, ze spotrebic skutecne 
vidi katodu usmernovace jako kladny 

Uvedene obrazky takd ilustruji nebez- 
peci, jemuz je dioda (a tranzistor) vy- 
stavena: 

1) pri tlaku (napeti) v zavern&n sme¬ 
ru unika netesnostmi urcity tok (proud 
v zdvern£m smeru, zbytkovy proud). 
U polovodicovych diod se zvysovanim 
napeti neroste nijak vyrazne. To plati i 
o tranzistorech',. kter£ predstavuji zase 
jen system dvou diod. 

2) Pri pfilisncml’.tlaku se ventil pro- 

trhne a proud razem stoupne na obrov- 
skou hodnotu - dioda, tranzistor se pro- 
razi. Viz nejvyssi pripustn6 napeti, nej¬ 
vyssi povolen£ napeti mezi kolektorem 
a emitorem U ce u tranzistoru v katalo- 
govych udajich. y 

3) Jelikoz dioda (a tranzistor) i v pru- 
chozim smeru, v otevfen£m stavu, nema 
odpor nekonecne maly, vznika na ni pri 
prutoku proudu spad napeti. Avsak na¬ 
peti nasobeno proudem da vykon, me- 
nici se v teplo (kolektorova ztrata). Ne- 
Ize-li vznikajici teplo dost rychle odva- 
det, zahreje se polovodic nepripustne 
(obvykld nejvyssi povolena teplota ger- 
maniovcho prechodu 75° C), a soucast 
se znici. 

4) Proud neproteka 'plynule, ale po 
kvantech, asi tak jako se vali dav z kina, 
po hlouccich: tu projde odporem dveri. 
jeden, tu se promackne pet obcanu, ,tu 
dva, tu deset. Timto kolisanim proudu 
kolisa i napeti a tyto zmeny - fluktuace 
se projevi nezadoucim signalem - su- 

Co s „horsim“ tranzistorem? 

Mame-li tedy merenim moznost roz- 
tridit nekolik tranzistoru, upotfebime 
tranzistor s malym zbytkovym proudem 





Obr. 10. Dioda.je ventil, ktery 
tesnl vlcemene dobfe (prosakuje 
zpetny proud, zbytkovy proud, 
proud v zdvemem'smeru) a sne- 
se jen unity pfetlak (zaverne na - 
petl) — vlevo. Vpravo: 1 v ote- 
vrenem Siam klade ' ventil proteka- 
jicimu proudu jisty odpor, col se 
projevi spddem napeti na diode. 
Napeti krat proud =vykon =tep- 
lo, ktere.diodu zahrivd (max. 
proud ve uodive'm, pr&chozim sme- 
ru) - (Zp&ny proud se zde pro 
jednoduchost vysvelluje takto. Ve 
skulecnosli je pusoben tokem mino-. 
ritnich nositelu.) 


a velkou hn e na vstup zesilovace. Zde 
se zpracovava velice slaby signal, pra- 
cuje se s nizkym vykonem. Tece-li tran- 
zistorem maly zbytkovy proud, muzeme 
pouzit znacneho pracovniho odporu a 
na elektrody „koiektor-emitor“ zbude 
presto dostatecnd pracovni napeti. Ma¬ 
ly proud zpusobi jen maly sum. Signal 
dostaneme rychle na vyssi viroven, aniz 
bychom mu pridali znatelne na sumu. 
Bezny pracovni bod - kolem 1 mA ko- 
lektoroveho proudu. 

Tranzistor s vetSim zbytkovym prou- 
• dem raa zpravidla i mensi hzie a vie 
sumi. Da se pouzit na nasledujici zesilo- 
vaci stupne. Nepriznivy vliv zbytkoveho 
proudu se da snizit malym odporem me- 
zi b&zi a zemi (emitorem). Viz zmenseni 
proudu, ke ktcremu doslo, kdyz jsme 
odpor v obr. 8 prichylili k zaporndmu 
polu baterie! Ten to maly odpor ovsem 
zpusobi, ze jim bude unikat k zemi i 
vetsi dil signaloveho proudu. Nicmene 
je to'zpusob, jak vyuzit i horsi tranzisto- 
ry v zesilovaci. - Tyto tranzistory se 
vsak vyborne hodi pro jina zapojeni: ja- 
ko spinace, v pristrojich s relatky apod, 
(napr. typy 101, 102NU70). Nevadi ani 
v koncovem stupni nf zesilovace, kde jiz 
mnoho sumu pridat nemohou. "Zde jde 
o vyuziti vykonu a ten da i tranzistor 
s mens! hzie. a vetsim zbytkovym prou- 
dem. Predchozi stupne 'musi ovsem do- 
dat signal patricne zesileny. 

Teplotni stabilizace 

Hovorili jsme jiz o tom, jak velice 
jsou polovodicovd soucisti zavisle .na 
teplote.'To je jejich vyhoda i nevyhoda. 
Vyhoda je v tom, ze se jich da pouzit 
jako cidla pro mereni teploty. Nevyhoda 
v tom, ze s teplotou kolisa jejich „pra'- 
covni bod“.‘ Ohrivany tranzistor se 
otvira stile vie a vie, tece jim vice prou¬ 
du. Pri malem kolektorovdm odporu 
se tranzistor nakonec poskodi. Velky 
kol. odpor zptisobi pokles napeti na ko- 
lektoru, az tranzistor prestane zesilovat. 
Mnohy ze ctenafu jiste zazil takovou 
prihodu s tranzistorackem v lete u vody. 
, Proto se uziva ruznych zapojeni, jez 
omezuji samovolny vzrust proudu, te- 
kouciho tranzistorem, s teplotou. 

Na obr. 12 je nejjednodussi zapojeni 



Obr. 11. Kde mOzeme odebirat z diody kladni 
napeti? Na kryslalu (katode) 


nf zesilovace. Najdeme ho v popisech 
zcela jednoduchych pristrojku. Dava 
vysoke zesileni - ale jen tak dlouho, do- 
kud se nezmeni okolni teplota. Se vzrus- 
tem teploty se tranzistor otvira, jeho od¬ 
por klesa, Co to znamena, ukazuje na- 
kres vpravo: dolni clen delice je.maly, 
odpor mezi zemi a kolektorem je nizky 
a na kolektoru zbyvi jen nepatrnd na- 

Lepsi je zapojeni na obr. 13. Odpor 
napajejici bizi je zapojen na kolektor. 
Jak klesa napeti na kolektoru, klesa i 
proud, ktery protdka odporem do baze. 
Tim se stoupani kolcktorovcho proudu 
ponekud omezuje. Aby se do baze ne- 
prenasely i zadouci zmeny kolektorove- 
ho proudu (zesileny signal), muze se od¬ 
por napajejici bazi rozdelit a proud 
filtrovat - obr. 14. 

Aby zmena vodivosti tranzistoru hct 
pusobila tak velkc vykyvy,.muze se vlozit 
odpor i do emitoru - obr. 15. Pri vzrustu 
kolektoroveho proudu musi tento proud 
protekat emitorovym odporem, cimz se 
omezi _ (klesne napeti na elektrodach ' 
tranzistoru). Aby neomezoval i zadouci 
vykyvy signalove, filtruje se emitorovy 
proud kondenzatorem. Tento konden- 
zator ma kapacitu od 16 /iF vyse, je 
tedy v provedeni elcktrolytickdm. 

Jeste lepsi stabilizace dosdhiieme na- 
pajenim baze z delice' (obr. 16), jimz se 
1 omezi vykyvy 'proudu baze (mustkova 
stabilizace). Horni ilen delice muze byt 
pripojen tez na kolektor podle obr. 13 
nebo t^z rozdelen pro umozneni filtrace 
(obr. 14). 

U. vykonovych zesilovacu, jako jsou - 
koncovd stupne nf zesilovacu, se stabili- 
zuje nejcasteji delicem- v bazi, ktery 
vzhledem ke znacn^mu proudu baze 
musi byt ,,tvrdsi“; to znamena odpory 
jsou mensi, delicem tece vetsi prieny 
proud. Nekdy se dolni clen delice nebo 
jeho 6ast vytvorl tepelne zavislym odpo¬ 
rem (termistor, NTC), jehoz odpor pri 
stoupajici teplote klesa (negative /tem¬ 
perature coeficient). Tim se zmensuje 



Obr. 12.'Nejjednodussi zpusob napdjeni baze. 
Odpor oznacenv hvezdickou se musi vyhledat 
zkusmo, zpravidla tak,. aby v mlste oznace- 
nem kfizkem tekl proud 1mA. 

Vpravo: tranzistor se svym vnitrnim odporem 
a s odporem pracovnim (kolektorovym) tvofl 
napetovy delic; pri pruchodu stfldaiieho signa- 
lu se odpor. tranzistoru menl - na pracovnim 
odporu vznika stridave napeti, jel se dd vyvest 
vazebmm kondenzatorem 





Obr. 14. Stabilizace delenym odporem mezi 
kolektorem a bazi. Kondenzdtor filtruje proud 
, tekoucl k bdzi 



Obr.. 15. Stabilizace emitorovjm odporem 



Obr. 17. Stabilizace jednoducheho koncoveho 
stupne tennistorem, ktery je casti dolniho clenu 
delice v bazi 


napeti na bizi, jeji proud a soucasne 
proud kolektoru (obr. -17). Hodnoty od¬ 
poru zaviseji na prubehu zmeny odporu 
termistoru a must se urcit zkusmym na- 
stavovanim. (pokracovdni) 

79 



Elektronicke zapalovani 

Elektronika mocne zasahuje i do tak 
sv6bytn6ho oboru, jako je konstrukce 
automobile. Konstruktefi i uzivatele 
nejsou spokojeni s jednim z nejcastej- 
sich zdroju poruch - elektrickou insta¬ 
ted - a chipou se elektronickych prvku 
v nadeji, ze tfebas za cenu slozitejsiho 
rese.ni pomohou zvysit spolehlivost. Jed- 
nim z techto ohnisek zajmu je regulator 
dynama (viz ST 8/1962 str. 292), 
dalsim prerusovac. V obou-pfipadech 
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Automaticky klicovac pro telegrafni 
z&vody 

V radioamat^rskych casopisech se 
cas od casu objevuji nivody na jedno- 
dussi ci slozitejsi zarizeni k automatic- 
kemu vysiteni vyzvy v telegrafnich zavo- 
dech. Jejich spolecnou pfednostfje to, 
ze uvolnuji operatera ke kratsimu odde- 
chu, pripadne k doplnem zaznamu nebo 
poslechu na ostatnich souteznich pas- 1 
mech. Nevyhodou takovych jednodu- 
chych zarfzeni je mala spolehlivost 
v dlouhodob^m provozu, kdezto' na 
druhy strane stavba slozitejsiho zarizeni 
je pnlis narocna. 

Automaticky klicovace pracuji obvykle 
na mechanick6m principu. V casopise 
QST (yis. 10/61, str. 62—64) byl vsak 
popsan dalsi typ, tentokrit fotoelek’tric- 
k>', ve kterem se pouziva nekolika 
zajimavych nipadu. Princip je jedno- 
duchy 1 - jako klicovac slouzi vyrazeny 
gramofonovy motorek s kotoucem z tlust- 


jde o mechanicky kontakty, jejichz se- 
rizeni se porusuje jak mechanickymi 
vlivy, tak opalovanim. V principu tedy 
jde vzdy o zarizeni omezujici jiskreni 
(viz obrdzek, kde je jedno z nejjedno- 
dussich zarizeni) bud tim, ze prerusovac 
spina maiy proud baze vy'konoveho 
tranzistoru’ nebo mrizky tyratronu, nebo 
se dokonce pouziva bezkontaktniho 
ovladani prerusovanim svetelndho pa- 
prsku, indukcniho snimace apod. 

Pomucka k montazi jemnych soucastek 


Na anglickem trhu se nabizi zajimava 
pomucka ke sbirini drobnych predmetu 
pri montazi. Slouzi k vybirani malych 
predmetu ze zasobniku prisinim a do- 
dava se ve dvou provedenich podle obr. 
Pomucka v rucnim provedeni (vlevo) 
mi- podobu lahvicky z plastickeno ma- 
terialu, jejiz hrdlo je zakonceno hrotem 
s otvorem vhodnd velikosti; hrot se 
vlozi do zasobniku s malymi predmety, 
z nichz ma byt jeden vyjmut, a steny ' 
lahvicky se stlaci prsty a pote uvolni, 
takze jedna ze soucastek v zasobniku se, 
podtlakem v lahvicce prisaje k otvoru a 
ize ji tak snadno vyjmout. 

Druhy, dukladncjsi provedeni. po- 
mucky (vpravo) ma podobu kulicko- 
vyho plniciho pera, z jehoz horniho 
konce vede ohebna hadicka, ktera se" 
pripoji k male vodni vyveve pfipojen6 
ke kohoutku vodovodu, nebo k motorovt: 
pumpicce, pripadne k pumpicce po- 
haneny seslipnutim pedalu. V bocni 
stene drzaku je otvor, ktery se pri sbi- 
rani soucastky zakryje prstem ruky, 
takze uvnitr drzaku vnikne podtlak, 
jimz se soufiastka prisaje. 

Obe provedeni pomucky Ize snadno — 
improvizovat i po domacku. Ha 



Jiho kartonu, po jehoz obvodu jsou vy¬ 
razeny otvory, kterymi za otaceni pro- 
chazi shora svetlo (denni nebo umele), 
kterd pak dopada na fotonku, umistenou 
tesne pod kotoucem. Jsou-li otvory v ko- 
touci vyrazeny na spravnych mistech, 
dopada na fotonku svetlo v rytmu 
telegrafnich znacek, ktery maji byt 
vysilany. Signaly z fotonky se vedou - 
podle pouzitdho typu fotonky - bud 
primo k velmi citlivymu rele, nebo se 
jich pouziva k vybuzeni impulsoveho 
genera torn, na jehoz vystupu je zarazeno 
vhodny klicovaci rely. 

Nebylo by uclelny uvadet podrobny 
navod, na stavbu pristroje, protoze bude 
zalezet na tom, jaky soucastky bude mit 
konstruktyr k dispozici. Za zminku vsak 
stoji nekolik vtipnych nApadu, popsa- 
nych ve zminenym navodu. 

Nejobtiznejsim ukolem bude zpoma- 
lit otaccni kotouce tak, aby se na jeho 
obvod vesla cel a vyzva, tedy napr. 
TEST TEST DE OKI ABC OK1ABC 
K. Cely obvod kotouie je rozdelen na 
dilky, pri jejichz vypoetu vychazime 
z -toho, ze „tecka“ odpovida jednomu 



dilku, „carka“ trem, mezera mezi tec- 
kami a carkami .uvnitr pismene taky 
1 dilku, mezera mezi pismeny 3 dilkum, 
a konecne mezera mezi slovy 5 dilkum 
(podle znamy metody „PARIS“). 

Po tom to stanoveni poctu dilku, pri- 
padajicich na vyslam jedny vyzvy, vy- 
pocteme, jak rychle (viastne jak poma- 
lu) se musi otacet kotouc s vyznacenym 
„programem“ pri -zadane rychlosti 
vysilanych znacek. Podle vysledku toho- 
to vypoetu a podle typu pouzityho 
motorku(78—45—33,3nebo 16,6ot/min) 
pak upravime i prevod otacek motorku 
do pomala nekterym ze zpusobu zna- 
mych z techniky paskovych zapisovacu. 

Pristroj se vypina a zapina rucnim 
nebo noznim vypinacem. Diky velkemu 
prevodu do pomala se pohyb kotouce 
utlumi do ty miry, ze se kotouc zastavi 
tymer okamzite. po vypnuti motorku. 
Pri urcovani programu je vsak pfesto 
vhodny rozvrhnout znacky na obvodu 
kotouce tak, aby mezi koncem a zacat- 
kem vyzvy zustala volna. mezera, by 
nebylo nutno venovat za provozu prills 
velkou pozornost . presnymu zastaveni 
kotouce na konci v^zvy. 

Novinkou je pouziti tohoto automatic- 
kyho klicovace spolecne s elektronickym 
klicem. Pri beznym klicovani se fotonka 
zapojuje podle obr. 1, ma-li se vsak 
pracovat s elektronickym klicem, je 
nutno pouzit dvou fotonek, zapojenych 
podle obr.' 2. Obdobne je nutno upravit 
i otvory po obvodu kotouce: v zakladnim 
provedeni je nutno vyrazit u carek vzdy 
tri otvory vedle sebe, kdezto pracuje- 
li se s elektronickym klicem, pak 
jsou otvory odpovidajici teckam vyra¬ 
zeny blize k obvodu kotouce, otvory 
odpovidajici carkam - vzdy pouze jedi- 
ny na zacAtku, cirky - blize ke stiedu 
kotouce. Obe fotonky jsou pak umis- 
teny pod kotoucem tak, aby se nacha- 
zely presne pod obema kruznicemi na 
obvodu. ^ Ha 


, Prusvitny lepici pisky Izolepa, ktera 
se prodava v Narpach, Ize s uspechem 
pouzivat pri oznacovani ruznych dctailu 
radiotechnickych konstrukei. Staci ozna- 
cit popis na sasi tusi a ndpis prelepit. V^- 
vody civek oznayime tak, ze lidaj napi- 
§eme na vhodny prouzek papiru a opet 
prelepime paskou. Siroky pasky Ize s vf- 
hodou pouzit k ochrane a k pripevneni 
stitku malych pristroju apod. Lep na 
okrajich omyjeme Cikuli. 

A nakoneejeste jedno pouziti prusvitny 
pasky - hrbety ruznych sesitu Ize oznafiit 
napisy na prouzku papiru, ktery pfipev- 
nime na hrbet zminenou paskou. Takto 
Ize si 'oznacit i gramofonovy desky apod, 
prave tak, jako chranit napisy na krabiy- 
kach s drobnym radiotechnickym mate- 
rialem. - Ini. M. Ulrych 


V SoveLskem svazu se osvedyila jii 
v delsim praktickem provozu stabilni 
zelezo.betonova parabolicka antyna, na 
jejiz ucinnou plochu je nanesena vodiva 
vrstva ze stfikaneho zinku. Je pouzivina 
v hydrometeorologickym ustavu pro 
mereni vysky mrakil. Prumer antyny je 
20 m a je stokrat levnejsi nez dosavadni 
kovovy konstrukce. Vlnovi dyika radio- 
lokatoru je 3,2 cm a vertikalni dosah je 
10 km. Men se vyika mraku, obsah vody 
v mraku a provadi se studium pevnych 
yastic v mracich. 

Electronics 9(62 Hd 






eaocc 



EV s automatickym prepinanim 
rozsahu 

Popisovany voltmetr si sam voli pri- 
slusny rozsah, coz se osvedcilo v opra- 
varske praxi. Vstupni odpor je 50 MQ. 
Rozsahy 10, 30, 100, 300,' 1000 V ss se 
voli automaticky, polaritu je treba pre- 
pojoyat rucne. K prepinani rozsahu, 
dochazi v katodovem obvodu na 
nizke impedanci, aby se nulova poloha 
rucky, ktera se nastavuje potenciomet- 
rem Rb, pri prepinani neposouvala. Pri 
prepinani na vstupnim delici by se totiz 
nu!a posouvala, protoze by se menil 
mrizkovy svod jedne vetve mustku. Dal- 
si vyhodou je, ze odpadaji starosti s izo- 
laci prepinace. Elektronka E88CC byla 
zvolena proto, ze snasi dobre znacne 
velky mrizkovy svod. Odpory Rm —1 3 
jsou pot.. trimry, jez se po ocejchovani 
nahradi pevnymi odpory. Behem cejcho- 
vani se prepinaci automatika vyradi 
vyjmutim elektronky £3. Trimrem Rb se 
vyrovnavaji zmeny citlivosti starnutim 
meridla apod: Meridlo je dumeno RC 
clenem £14 C4 ■ C4 se po pripojeni napeti 
nabiji a zpozduje pohyb rucky tak dlou- 
ho, dokud neni dokonceno prepinani. 

Napeti 'prividend na meridlo se ode- 
bira v bodech AB a vede na oddelovaci 
stupen- a ss zesilovac Ei. Oddeleni je 
nutne kvuli mrizkovemu proudu nasle- 


v kolektorech zapojeny fazovaci Sleny, 
jez otaceji fazi o 90°. - Vystup je pri- 
zpusoben pro 30 Q, vysilac se tedy uvadi 
do provozu zatizeny odporcm 30 fl. Je- 
likoz ma byt jako’anteny pouzito prutu 
dlouheho 2 m, je, pfed zdirkou zarazena 
prodluzovaci civka Ls. Dlouhy drat se 
pfipojuje pres prizpusobovaci clen pri- 
mo na C12. Prizpusobovaci clen pro 
40 m antenu ma scriovou civku 10 pH, 
zatizenou otocnym kondenzatorem.Jako 
indikator pri nastavovani muze slouzit 
prijimac, citlivy absorpcni vlnomer, EV 
nebo tepelny mA-metr v obvodu zate- 
zovacino odporu. ■ 

Koncovy stupen odevzdava vykon' 
30 mW, coz je yzhledem k prikonu 
ucinnost 50 %. S prutovou antenou se - 
fonii preklene vzdalenost 1 km RS59, 
telegrafu 3 krh RST578. Pri klicovani, 
dochazi ke zhorseni t6nu; dal/by se 
zlepsit zatezovanim v mezerach, rozla- 
dovanim koncov^ho stupne prepinanim 
kondenzatoru pomoci rele nebo zdvo- 
jovanim kmitoctu. 

Vysilac je modulovan miniaturnim 
transformatorem.. Spadem napeti na 
jeho sekundaru a odporem R23 ise na- 
stavi pozadovan6 provozni napeti na 
kolektorech PA. T3 a T A maji byt paro- . 
vane,'aby nedochazelo • k pretizeni jed- 


noho z nich. Delice v bazich se musi 
nastavit individualne a nebudou tedy 
vzdy symetricke. 

Hodnoty ve sch6matu jsou smerne a 
musi byt zkusmo prizpusobeny. 

Civky: £1, Lb - 20 pH, 10:1, 10x0,07, 

Q. = 100 

£3, £4 - 15 pH, 10x 0,07, Q = 
= 100 

£5 - - 100 pH, jakostni vf 

tlumivka s vf lankem 
Lb - 80 pH, 10x0,07, Q.= 
.= 100 . 
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Magnetohydrodynamicky generator so 
supravodivym vinutim 

Magnetohydrodynamickd generatory 
sa buduju na priamu premenu tepelnej 
energie na elektricku. Pouzitie supra- 
vodiveho t vinutia magnetov dovoluje 
znacne zvysif ucinnost’ tychto zaria- 
deni. 

V elektrotechnickych laboratoriach 
Westinghouse bol uvedeny do chodu 
prototyp takehoto generatora. Jeho 
•vykon bol vsak len 3—5 W. Otvor 
v magnete so supravodivym ' vinutim 
■bol'2,5 cm. Vykon generatora prudko 
rastie pri zvacsovani rozmerov otvoru 
v magnetu pri dostatocne vefkej magne- 
tickej indukcii. Napr. pri vzdialenosti 
10 cm medzi polami magnetu moze 
dosiahnut’ az 100 kW. 

Magnetohydrodynamickd generatory 
sa mozu perspektivne pouzivat’ ako 
v zemskych podmienkach tak i v koz- 
mickom priestore. 0 (Fa) 

Electronic News, 1963, L 8. 


Firfna Philco Corp. Dpt PR-315 
Langsdale (USA) zacala vyrabat.pre- 
•menne polovodidove kondenzatory. Vy- 
uzitie skusenosti z technologie polovodi- 
covych diod dovolilo vyrabat’ kapacity 
s vefmi malym s^riovyrn odporom'a vy- 
sokym inverznym napatim. 

Novy kondenzator typu V-2854 ma 
kapacitu 150 nF pri 8 V,. maximalne 
pracovne napatie je 100 V a Q. = 200 na 
kmitocte 25 MHz. V najblizsej buduc- 
nosti sa ocakava objavenie kondenzato- 
rov s kapacitou do 500 nF. 

Electronics 14/1963 (Fa) 


dujicich tyratronu. Odpor R\% rozvazuje 
mustek v klidu tak, aby bod C mel asi 
— 2,5 V oproti bodu D, cimz se uzavira 
£3 a £4. Pri mereni pak tyratrony zapa- 
luji a otacenim krokoveho volice KV se 
prepinaji prislusnd rozsahy prepinacem 
pi . pt prepina indikacni zarovky. Kon- 
takt pB je prerusovac krokoveho volice. 
Cleny R24 Cb urcuji rychlost prepinani. 
Pouzity krokovy volic P snasi prepinaci 
rychlost 25 Hz. Rele X v anode £4 obno- 
vuje po skoncenem .mereni' vychozi 

Radioschau 8/63 -an 

. Tranzistorovy vysilaE 

DM2AKM popisuje svuj ■ vysilac 
s tranzistory 0C872, jez maji. mezni 
kmitocet 7 MHz, fiBie =' 40 ...150. 
Vysilac je pro pdsmo 80 m, laditelny 
v siri asi 20 kHz. Pro snizeni vlivu kon- 
coveho stupne na oscilator je pouzito 
jednak zapojeni se spolecnou bazi, jed- 
nak oddelovaciho stupne. Koncovy stu¬ 
pen pracuje v protitaktu a pro spr^vne. 
f&zove secitani vystupniho vykonu jsou 
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Vibratovy zesilovai 

Hodi se jako predzesilovac k elcktricke 
kytare. Dolm' dva tranzistory predsta- 
vuji zesilovac s primou vazbou mezi' 
vstupem a vystupem. RC cleny/ mezi 
obema stupni posouvaji fazi pro zvoleny 
kmitocet, na nemz'se zesilovac (RC ge¬ 
nerator) rozkmita. Jehokmity (2—27 Hz) 
moduluji do emitoru zesilovac (na- 
hore) tonovych kmitoctu v obvyklem 
zapojeni s uzemnenym emitorem. Na- 
sledujl jeste korekcn! cleny pro regulaci 
basu a vysek a regulator hlasitosti. Vy- 
stup tohoto zesilovace se pripojl ke vstu- 
pu nfzesilovaic (treba elektronkovdho). 
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kmitocty, jez se volitak, aby na obrazov- 
Tranzistorovy generator zkusebniho ce vznikly vodorovne, pripadne svisle 
obrazce = cary. 

Svisle cary vytv&rl generator kmitajici 
Vf generator kmita na takovdm kmi- v okolf 150 kHz. Vodorovnb c&ry vytv&rl 
toctu (radove 30 MHz), aby nektera multivibrator. Pres pfeplnac .S’i se signil 
harmonicka padla do pHslusneho TV vede do videozesilovace televizoru. 
kanalu. Tyto nosnd kmity se mohou mo-: , -an 

dulovat na emitorovem odporu dvema Radioamater 3/63 



Nastavenf souoseho kabelu 

Z tenk£ho mosazndho.plechu se svine 
trubicka o deice 10—32 mm. Uprostred 
se provrta. Vnitfnf vodice obou dllu ka¬ 
belu se temito otvory provldknou, pri- 
pajejl a spiluji. Za tepla se na spoj pri- 
tlacl protilehH konce dielektrika, takze 
bezvadne prilnou. Spoj se ovine dvema 
vrstvami kondenzatorovciho paplru a 
dalSfmi dvema vrstvami hlinikoviJ f61ie. 
Pres to se pretahne opleteni, pripevni 
tenk’ym medenym ocinovanym dratem 
a oclnuje. Stejne se upevni druhc; stinicl 
opleteni. Spoj dokonclme pretazemm 
vnejslho obalu a prelepenim paskou 
Izolepa. 

Spojeni je mechanicky pevnd a ani 
elektrickd vlastnosti kabelu se timto 
spojenim znatelnc nezhorsi. • - -an 

Radio 2/63 



Amat6ri> pracujuci na VKV p^smach, nard^aju 
pri svojej pr&ci iasto na problem 2isfovania vzdia- 
Ienosti pre vyhodnotenie scanldnych dennikov 
z pretekov a sutaii. Pokial pracujeme so stanicou 
.v OK alebo „bllzkom okoli“> je to v poriadku - 
mime mapu QTH Stvorcov vydanu LTRK. Ak ob- 
drfime vsak pri spojeni od protistanice OTH Stvo¬ 
rec, ktoxy na mape mame hTad4me... To vlastne 
tiez nie je fciaden problem. PotrebnS je len poznaf 

mocou trigonometrickych vzorcov matematicky 
jednoducho vypoiitat. PokiaT m&me pri spojeni za- 
chyteny QTH Stvorec, mAme tie suradnice tiei uz 
k dispozlcii. 

Zopakujme si stiucne, ako vznikol nAS system 
lokalizdcie stanic a zistime, ako jednoducho mdieme 
si prexnieAaf zemepisn* suradnice na QTH Stvorec 
a naopak, QTH Stvorec na suradnice. Pre oblast 
Regionu I. IARU vychAdza sa zo zemepisnej dliky 
(zna£i sa A) 0- a zemepisnej §frky poCinajuc 40° se- 
veme a koniiac 66° seveme od rovniku. Zemepisnu 
Sirku. ozna£ujeme pismenom greckej abecedy <P. 
Ak ide o sevemu, znaCime ju N, ak juznu, S. Zeme¬ 
pisnu dliku z^padne od poludnika 0° (Greenwich) 
pismenom W a vychodne pismenom E. 

Pre system QTH Stvorcov kaid6 2° zemepisnej 
dfeky oznatujeme pismenom medzinArodnej abe¬ 
cedy A ai Z, ak postupujeme od poludnika 0° na 
v^chod, a pismenom v opafinom* poradi Z ai A, 
ak postupujeme od poludnika 0° na z&pad. 

Tento postup sa zachovava i pri oznaiovani ze¬ 
mepisnej jiirky. Tu v5ak ozna6ijeme podinajuc 40° 
severnej Sirky pismenom A atd. ka2d^ stupefi se¬ 
veme j sirky ai po 66°. Ztoho vidime, ic prv6 pis- 
meno QTH Stvorca ndm oznatuje zemepisnu dlzku. 


zistime podia vysSieuvedenAho, ie jej prislucha 
QTH stvorec II 66 e. 

QTH Stvorec najlepSie sa zistuje zakreslcnlm 
siete stvorcov do mapy Sped&lky 1 : 75 000, alebo 
generdlky s meritkom I : 200 000, ktora sa v kaidej 
va«ej ZO Svazarmu, pripadne na OV urtite na- 
chddza. Z mapy QTH Stvorcov, vydanej tlRK, je 
zistovanie lokalizScie velmi nepresnd a je vhodnA 1 


: vzdialenosti k vyhodnocovaniu pre- 


Zo zn&mych suradnic si mfiieme prisluSn^ Stvo¬ 
rec ur&t 1 i bez mapy vypoctom. 


Priklad 1.: Stanica mS suradnice 



Stanica m h QTH Stvorec Hi 61 b. 

Opacne zo zndmeho QTH Stvorca si m62eme 


Priklad 2.: Stanica mi Stvorec II 65 c, ak6 su Jej 
suradnice ? 

Podia pismien II nachidza sa medzi. 

X » 16—18° E 


podTa disla 65 nachidza sa presnejiie medzi 
X = 16°48'—17 o 00' E 
0 » 48°7'30"—48°15 / N 
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. . . 7.-8. bfezna probM A1 VKV Contest, pofddany ORK 
’ CSSR. 

... 8. bfezna mezi 06.00 az 09.00 SEC dejte se, devcata, do 
toho! Je YL zdvod! 

. . . 7. — 9. bfezna je II. cast fone ARRL DX Contestu. 

... 16. bfezna zacind II. etapa VKV maratdnu 1964. 

... 21. az 23. bfezna probehne CIV II. cast ARRL DX Con- 

. . . 23.-24. III. od 01.00 do 01.00 GMT APDX Contest. 
Viz DX rubrika AR 10/1963. 

. :. 28.-29. III. bezijednak REF Contest CW 15.00—22.00 
GMT,jednak 'SSB CQ_ Contest. Viz Ujnooou rubriku DX. 

. . . 4. —5. dubnaje mozno se zudastnit SP DX Contestu, fone 
cdsti 21.00—21.00 GMT, dale 
Helvetia 22 Contestu, dale 

SRKB - UKT Contestu pofadaneho SRK Beograd, a } 
... 5. dubna HA-Contestu CW, 06.00—12.00 GMT. Vse viz 














